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Solderen een kunst? 
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spanning is en toch 
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Makkelijk in de auto, 
slim voor controle 
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AG.71 | : $АС.ЗО 
| Toongenerator 20 Hz tot 200 kHz in 4 bereiken Hi-Fi stereo versterker, 2 х 15 watt sinus 2 х 24 


watt muziek Een complète versterker, maar 


SINUS blokgoll dan ook geheel compleet met silicon transistors 
Band A 20 Hz-200 Hz 20 Н2-200 Hz ОЕ ТЕА Li 
Вапа B: 200 Hz-2 kHz 200 Н2-2 kHz 
Вапа С: 2 КН2-20 kHz г КЮНЕ-20 KHZ = 
Вапа D 20 kHz-200 kHz 20 КНе-150 ki: f 1 09, 
ЗАС 14 
ш = Stereo versterker Dy T watt simus еп 2 х 12 





watt тилек fregber 10-17 000 He Geheel 


пй ага паз еп hoje 





Т т.144 

Dynamic transistortester, waarmede u ор een- 
voudige wijze type PNP en NPN transistors kunt 
testen 





НН.51 
Ву ом теєїаррагаа! een onmisba 
ге aanvullingsel waarmee ц letter 


ijk ales Kunt doen. 18 deha van 


| f 12,95 ТІ.206 





2-анопв intercom, eenvoudig te monteren, dus” 
snel elke gewenste verbinding te maken. Ideaal 
voor de babykamer en by. het magazijn 





НА.859 

2 Kanalen nagalmversterker met 2 microfoons 
en 2 gitaar ingangen, regelbaar met 3 pot me- 
ters Меслпрш 2 х 600 ohm. Instrinput 2 х 100 
к ohm Output 500 ту - 100 k опт- 
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ДАВ 
Een АМ/РМ/МРХ stereo tuner. welke uitstekend 
past bij de AAA stereo versterker. Een Eagle 


walken 5 pronu mel regelbare output 





f 299,50 


LC.07 
Het betere Eagle element, freg- ber. 20-20.000 
Нг, kanaalscheiding 28 dB, output 7 ту per 
kanaal 





AA.18 B 
Een automatische Hi-Fi platenspeler, uitgevoerd 
{44.95 met luxe koffer en plastic stofkap. Deze auto- 
matische platenspeler 15 tevens voorzien van 


e { 169,50 


IS ER PLAATS VOOR ‘POPULAIRE ELECTRONICA? 


= 


Voor wie de situatie in het Nederlandstalig elektronikawereldje kent, is dit een zeer 
pertinente vraag. Voor een potentiële markt van stel 17 miljoen lezers zijn er reeds drie 
elektronika-tijdschriften. Waarom dan naast Elektuur, Radio-Electronica еп Radio- 
Bulletin nóg een tijdschrift? 


Laat ons, voordat we die vraag beantwoorden, even teruggaan in de geschiedenis. Met de 
ontwikkeling van de zogenaamde ‘vaste stof elektronika’, dus de transistor en de geïnte- 
greerde schakeling, is een technologische orkaan ontstaan, die reeds jarenlang ongekon- 
troleerd rondraast. Ontdekkingen zijn verouderd, voordat ze in praktijk zijn gebracht. 
Jarenlange kostbare research van het ene concern wordt op slag waardeloos, doordat een 
ander elektronika-wereldbedrijf een week later iets totaal nieuws op de markt brengt. 
De ontwikkelingen op dit gebied van de techniek gaan zo snel, dat niemand meer in staat 
is om zelfs maar een overzicht te krijgen van al het nieuwe dat op de markt komt. Nu is 
het duidelijk, dat een dergelijk proces diepe sporen nalaat in de vakbladen. Men poogt 
deze sneltreinvaart-evolutie zo goed of zo kwaad mogelijk te volgen. Het gevolg is, dat de 
gepubliceerde schakelingen steeds duurder, moeilijker en gekompliceerder worden. Nu 
zullen wij, als elektronici, wel de laatste zijn om hier kwaad over te spreken. Met name 
een blad als Elektuur kan alleen maar geprezen worden, voor de wijze waarop met een 
eigen ontwikkelafdeling de modernste technologische ontwikkelingen gevolgd en bege- 
leid worden. 

Toch kan de vraag gesteld worden of op deze manier niet een groot aantal vrije-tijds- 
elektronici in de kou gezet wordt. De beschrijving van een ‘super de luxe hoge kwaliteits 
FM-afstemmer met tiptoetsbediening’ mag dan elektronisch zeer interessant zijn, maar 
voor hoeveel hobbyisten is een suksesvolle nabouw weggelegd? 

Welnu, voor de grote groep van elektronika-beoefenaars, voor wie dergelijke superpro- 
jekten niet zo nodig hoeven, is ‘Populaire Electronica’ bedoeld. 


Wat kunt u dus van dit nieuwe tijdschrift verwachten? 

Hoofdzakelijk eenvoudige nabouwschakelingen, die u in uw huis, tuin, auto of rekreatie 
ook werkelijk kunt gebruiken. Uiteraard zal niet geaarzeld worden moderne technieken 
toe te passen, als die de eenvoud, prijs of kwaliteit van een schakeling ten goede komen. 
Schakelingen met een zeer geringe toepassingsgraad, louter en alleen ontwikkeld om met 
een nieuwe komponent te stoeien, zult u evenwel tevergeefs zoeken. 

Ook de normale tijdschriftrubrieken, zoals boek- en nieuwe produkt-besprekingen, 
zullen volledig gericht zijn op de groep lezers die ons voor ogen staat. 

Tot slot nog een belangrijke opmerking. De groter wordende golf van op allerlei gebieden 
kritisch wordende konsumenten, heeft tot nu toe de elektronikapers nauwelijks beroerd. 
De redaktie van dit tijdschrift zal niet aarzelen om, als het moet, de elektronica-handel 
en -wandel kritisch tegemoet te treden. 

Is er plaats voor Populaire Electronica’? Het antwoord is aan u, lezer! 


De redaktie 


3 


Een spanningsmeter die met behulp van twee lampjes en een instelknop op een schaalverdeling 
aangeeft hoe groot de gemeten spanning is, in bereiken tot 1,5, 15, en 150 volt. 





Het zou niet aardig zijn om in deze eerste PE een aantal eenvoudige schakelingen voor 
te toveren en dan het advies te geven om eerst maar een dure spanningsmeter te 
kopen om te kunnen meten of het allemaal wel klopt. 

Het eenvoudigste spanningsmetertje met een draaispoelinstrument en een gevoeligheid 
van 10 kOhm per Volt kost algauw 35 gulden. Voor dit geld moet het mogelijk zijn om 
deze spanningsmeter en een of meer van de schakelingen uit deze PE na te bouwen. 
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WAAROM SPANNINGEN METEN? 


Bij de elektronentechniek draait het pri- 
mair om drie begrippen: 

* spanning (U); volt (У) 

* stroom (I); ampère (А) 

* weerstand (R); ohm (Q) 

Volgens de wet van Ohm verhouden deze 
grootheden zich als: spanning =stroom х 
weerstand (U =I x R). 

Met deze formule is het mogelijk om de 
spanning over een bekende weerstand te 
berekenen door de stroom door de weer- 
stand te meten. Als nu de weerstandwaar- 
de met de gemeten stroom wordt verme- 
nigvuldigd weten we de spanning, bijv.: 
1=0,1 A(mpère); R=100 ohm, dan 15 de 
spanning U =0,1 A х 100 ohm=10 volt (fi- 
guur 1a). 

Het is wel erg omslachtig om op deze ma- 
nier achter de spanning te komen. Eenvou- 
diger is het om de spanning rechtstreeks 





Figuur 1. Een gekompliceerde en een een- 
voudige methode om de spanning over een 
weerstand te weten worden hier vergele- 


ken. 





over de gevraagde punten te meten (figuur 
1b). 

Wanneer een spanning wordt gemeten met 
een draaispoelinstrument (dit is een z.g. 
analoge meter), dan zal het stroompje door 
het meetspoeltje evenredig zijn met de 
uitslag van de wijzer, waarna de waarde op 
de schaal kan worden afgelezen. 

Een nieuwere methode is die waarbij de 
gemeten waarde direkt nauwkeurig in cij- 
fers is af te lezen (digitale voltmeter). Dat 
deze methode veel omslachtiger is, zal zon- 
der meer duidelijk zijn. 

Omdat gemeten spanningen veel kunnen 
vertellen over het wel of niet goed werken 
van schakelingen is er gekozen voor een 
meetmethode die het nadeel van een duur 
spoelinstrument mist en een stukje van de 
nieuwe techniek in zich heeft. 


DE MEETSCHAKELING 

Als indikatoren worden in deze meetscha- 
keling twee gewone gloeilampjes gebruikt, 
waarvan er maar een tegelijk kan branden, 
afhankelijk van een ingestelde vergelij- 
kingsspanning. Het ‘te laag’ lampje brandt 
als de gemeten spanning lager is dan de in- 
gestelde vergelijkingsspanning, het ‘te 
hoog’ lampje als de gemeten spanning ho- 
ger is. 

De vergelijkingsspanning wordt ingesteld 
d.m.v. een instelbare weerstand (potentio- 
meter). Onder de instelknop wordt de in- 
stelwaarde op de schaalverdeling afgele- 
zen. De juiste meetwaarde wordt gevonden 
door de instelknop langzaam van links 
naar rechts te draaien. Op het moment dat 
het ‘te laag’ lampje dooft gaat het Че hoog’ 
lampje branden, de gevonden spannings- 
waarde wordt nu afgelezen op de schaal- 
verdeling. 


DE VERGELIJKERSCHAKELING 

Het hart van de schakeling is een ‘kompa- 
гајог (vergelijker), dit is een komplekse 
elektronische schakeling die twee ingangs- 
spanningen met elkaar vergelijkt. Als de 
ene spanning groter is dan de andere, ver- 
schijnt aan de uitgang van de komparator 
een positieve spanning. In het andere geval 
is een negatieve spanning het gevolg. 

Deze komplekse elektronische schakeling 
is ondergebracht op een zeer kleine 
ruimte ter grootte van een speldeknop, 
door middel van zogenaamde ‘integratie 
technieken’ zoals ook in moderne kompu- 
ters toegepast worden. 

Zo’n schakeling noemt men dan ook ‘geïn- 
tegreerde schakeling’, deze wordt in tallo- 
ze uitvoeringen door de elektronische in- 
dustrie gefabriceerd. 

De hier gebruikte geïntegreerde schake- 
ling, is het type uA 741-C, welke zich on- 
derscheidt door zijn stabiele eigenschap- 
pen. Een dergelijke schakeling heeft twee 
ingangen, een plus en een min ingang (zie 
figuur 2). Als de spanning op de plusin- 
gang iets groter is dan deze op de minin- 
gang (een paar millivolt is al genoeg), dan 
geeft de uitgang een plusspanning af die 
ongeveer gelijk is aan de positieve voe- 
dingsspanning. In het andere geval, wan- 


6 


neer aan de plusingang een spanning aan- 
gelegd wordt die iets lager is dan de span- 
ning op de min-ingang, geeft de uitgang 
van de komparator een spanning af die on- 
geveer gelijk is aan де negatieve voedings- 
spanning. Om de komparator goed te laten 
funktioneren zijn er twee spanningen no- 
dig, zo is de positieve voedingsaansluiting 
met plus 4,5 volt verbonden en is de min 
aansluiting op min 4,5 volt aangesloten. 

De plus ingang van de komparator is аап- 
gesloten op een regelbare spanning. Deze 
spanning wordt ingesteld met behulp van 
de potentiometer en afgelezen op de 
schaalverdeling onder de instelknop. Op de 
min-ingang van de komparator wordt de 
te meten spanning aangesloten. Wanneer 
nu de spanning, die van de potentiometer 
К 8 afgenomen wordt (plus-ingang) lager 
is dan de te meten spanning (min-ingang), 
dan zal de uitgangsspanning van de kom- 
parator ongeveer min 4,5 volt zijn. 

Door transistor T 2 zal nu via weerstand 
R 7 een stroom lopen naar de komparator, 
waardoor de transistor opengeschakeld 
wordt en het lampje ‘te hoog’ gaat bran- 
den. Wanneer nu de loper van de potentio- 
meter zover naar rechts gedraaid wordt, 
dat de spanning die hiervan wordt afgeno- 
men net iets groter wordt dan de te meten 
spanning op de min-ingang van de Котра- 
rator, dan zal de uitgang van de 741 onge- 
veer plus 4,5 volt worden. Dit heeft tot ge- 
volg dat niet langer door Т2 еп КТ een 
stroom loopt, maar door Т1 en R6. De 
stroom door lampje 2 wordt nu afgesloten, 
doordat Т 2 in ‘gesperde toestand’ is (om- 
dat er geen stroom meer door de basis 
loopt). Daar en tegen gaat T1 in de open 
toestand (hier is wel een basisstroom), zo- 
dat er een stroom gaat lopen door lampje 
L 1, waardoor dit oplicht. 

Om de schakeling geschikt te maken voor 
spanningen tot 150 volt is ег een meetbe- 
reikschakelaar met ingangsverzwakker 
nodig. Omdat er in de stand 1,5 volt een 
weerstand van 22 kOhm (Е 3) naar aarde is 
getekend kan worden gezegd dat de in- 
gangsweerstand op dit bereik 22 kOhm is. 
Op het 15 volt bereik is dit de waarde van 
R 2+R 3--198 kOhm = 22 kOhm = 220 
kOhm. Op het 150 volt bereik is dit 100 x 22 


"рпоамаг ийг «оор до урра „лајаш 
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kOhm=2,2 MOhm. Пе ingangsweerstand 
van de komparator is zo hoog, dat deze 
hierbij kan worden verwaarloosd. 

De weerstand R4 en kondensator C 1 zijn 
bedoeld als een soort bromfilter om bij niet 
goed afgevlakte te meten spanningen en 
stoorpieken de meting niet te beïnvloeden. 
Met de diodes D 1 t/m D 6 wordt voorko- 
men dat, bij aansluiting van een te hoge 
spanning, de komparator wordt vernield. 
Wanneer bijvoorbeeld op de 1,5 volt in- 
gang een positieve spanning van 100 volt 
wordt aangesloten, zal er door de weer- 
stand R 4 еп de diodes D 1, D 2 еп D3 een 
stroom naar aarde vloeien. Omdat er over 
een geleidende diode ongeveer 0,7 volt 
spanning blijft staan, zal er in dit geval 
over de min-ingang maksimaal 3 x 0,7 
volt=2,1 volt komen te staan, hetgeen voor 
de komparator geen enkel bezwaar ople- 
vert. De hier gebruikte diodes mogen 
maksimaal 100 milliampère stroom voeren. 
Omdat de ingangsstroom alleen door 
weerstand R4 wordt begrensd mag de 
spanning op de 1,5 volt-ingang hoogstens 


100 шАх1 kOhm=100 volt bedragen 
Wordt deze waarde overschreden dan zul- 
len de diodes sneuvelen, waarna de kom- 
parator niet meer beschermd is en ook 
stuk zal gaan. Voor een te hoge negatieve 
spanning die per ongeluk wordt aangeslo- 
ten geldt hetzelfde, waarbij nu de diodes 
D 4, D 5 en D 6 zullen geleiden. Tijdens het 
meten hebben deze diodes geen invloed, zij 
gaan immers pas bij meer dan 2 volt in ge- 
leiding, terwijl de meetspanning op de 
min-ingang van de komparator niet boven 
ongeveer 1,5 volt komt. 

Om met potentiometer R8 een bekende 
waarde in te kunnen stellen is er een vaste 
spanning over deze potentiometer nodig. 
Deze vaste spanning wordt verkregen met 
de diodes D 7, D 8 en de begrenzingsweer- 
stand R 5. Van de plus gaat er via Б.Б een 
stroom door de diodes naar aarde. Ook hier 
geldt, dat er over de diodes een vaste span- 
ning blijft staan, in dit geval 2x 0,7 
volt=1,4 volt. Deze spanning staat nu ook 
over de potentiometer R 8. Met de loper 
van de potentiometer is de spanning op de 


Het voordeel van het wat ongewone printontwerp blijkt duidelijk uit deze foto: het 
lastige karwei van schakelaar en potmeter bedraden blijft de nabouwer bespaard. 





Figuur 3. Het printje, waar zowel elektro- 
nische als mechanische onderdelen zich op 
thuis voelen. 


plusingang zo in te stellen dat deze over- 
eenkomt met de te meten spanning, waar- 
na de meetwaarde kan worden afgelezen. 
De potentiometer R 9 zorgt voor де kom- 
pensatie van eventueel optredende kleine 
afwijkingen in de werking van de geïnte- 
greerde komparator. Het kan namelijk 
voorkomen, dat sommige eksemplaren van 
dit onderdeel een spanning aan hun uit- 
gang hebben, als er helemaal geen span- 
ningen aan de ingangen worden aangebo- 
den. Dit noemt men met een geleerd woord 
де ‘ofset’ van de komparator. Deze ofset 
introduceert uiteraard fouten in de ijking 
van de schaal. Men zou, als aan de ingang 
van de meter geen spanning aanwezig is, 
de indruk krijgen dat er wel een kleine 
spanning tussen de ingangsklemmen staat. 
Men gaat dan met de potentiometer КЕ 8, 
net zoals men dat bij iedere meting doet, 
proberen de lampjes de laten omschakelen. 
Deze imaginaire spanning, die men op de 
schaal afleest, wordt veroorzaakt door de 
ofset van de komparator. Door middel van 
de potentiometer R9 kan men deze fout 
kompenseren. Hier wordt bij de praktische 
bouw van de ‘meter zonder meter’ op terug 
gekomen. 





HET BOUWEN VAN HET APPARAAT 
Voor deze schakeling is een printje ont- 
worpen met de afmetingen 14 х 7 cm . Om- 
dat er bij een bouwprojekt zoals deze me- 
ter normaal vrij veel bedrading voorkomt 
en dit een bron van veel fouten is, is dit 
printje zo uitgevoerd, dat alle onderdelen, 
zelfs de schakelaar en de ingangsklemmen, 
er een plaats op vinden. Uiteraard vereist 
dit wel het gebruik van standaard-onder- 
delen, anders kloppen de maten van de 
print niet meer. Er is bij de bouw van het 
prototype naar gestreefd onderdelen te ge- 
bruiken, die in iedere goed geassorteerde 
onderdelenhandel verkrijgbaar zijn. 
Alvorens de onderdelen in de print gesol- 
deerd worden, moeten enige gaten in de 
print ruimer geboord worden. Dit geldt ze- 
ker voor het gat, waarin de potentiometer 
thuis hoort. Dit gat moet 1 ст groot wor- 
den. Ook de beide gaatjes voor de stekker- 
bussen moeten ruimer worden (5 mm). 

Het solderen van de weerstanden en de 
diodes is probleemloos. Bij deze laatste оп- 
derdelen moet gelet worden op de positie 
van de witte band op het glazen lichaam. 
Deze band duidt de plaats van de katode 
aan. Voor de ofset-potentiometer is een 
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Figuur 4. Dit figuur wijst de weg bij het 


bedraden van de print. 
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De miniatuurschakelaar, omgevormd tot 
een elektronische egel, voor de montage 
in de print. 
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Dezelfde schakelaar vijf minuten later. De 15 soldeerpunten zorgen тоот een solide 
bevestiging van het schakelaarlichaam op de print. 





Figuur 5. De geïntegreerde schakeling 741 
zal onder een van deze gedaanten bij de 
onderdelenhandel te vinden zijn. 


trimpotentiometer nodig, groot model, lig- 
gende uitvoering. Bij Philips gaan deze 
onderdelen met het persoonsnummer 
2322/411/03307 door het leven. Voor de 
geïntegreerde schakeling kan men kiezen 
uit liefst drie verschillende uitvoeringen. 
Sommige fabrikanten maken dit IC in ron- 
de uitvoering, andere in langwerpige met 
14 pootjes en weer andere in vierkante uit- 
voering met 8 pootjes. In figuur 5 is weer- 
gegeven hoe deze verschillende soorten 
zich het best op de print thuis voelen. Voor 
dit IC is een 14-pens voetje verkrijgbaar. 
Het voordeel van het gebruik van derge- 
lijk hulpstuk is, dat niet rechtstreeks aan 
de schakeling hoeft te worden gesoldeerd. 
Bovendien kan het IC zeer eenvoudig uit 
de print gesloopt worden. Bij het insolde- 
ren van de transistoren moet er goed op 
gelet worden, dat de juiste pootjes in het 
juiste gat worden gestoken. 

Voor alle halfgeleiderelementen, dit zijn 
de diodes, de transistoren en het IC, geldt 
dat ze niet zo best bestand zijn tegen over- 
dadige temperaturen. Daarom moeten de 
pootjes snel worden gesoldeerd met een 
schone, warme soldeerstift. 
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Voor de ene kondensator, die de schake- 
ling rijk is, wordt een Siemens MKM-type 
verlangd. De lampjes zijn miniatuur 6,3 
volt, 0,1 ampère types. Deze kunnen met 
de fitting op de print worden gesoldeerd. 
De potentiometer R8 wordt op de print 
vastgeschroefd aan de zijde van de onder- 
delen en aan de koperzijde met drie kleine 
draadjes op de print gesoldeerd. 

De montage van de bereikenschakelaar 
vereist de nodige aandacht. Deze schake- 
laar schakelt, naast het juiste bereik, even- 
eens de voedingsspanningen in. Zoals uit 
het schema blijkt, worden twee platte bat- 
terijen van 4,5 volt gebruikt. In de uit- 
stand moeten beide batterijen uitgescha- 
keld worden. Daarvoor zorgen de schakel- 
delen 5 1Ь еп S 1с. Besluit is dus, dat een 
schakelaar met drie moederkontakten en 
vier standen nodig is. In het prototype is 
gebruik gemaakt van een miniatuur type. 
Wil men de schakelaar rechtstreeks op de 
print bevestigen, dan moet men eksakt 
hetzelfde type op de kop zien te tikken. 
Gelukkig worden deze schakelaars door 
verschillende fabrikanten vervaardigd. De 
engelse firma AB brengt dit onderdeel on- 


der kodering МО-М 3x4. Ook verschillen- 
de japanse producenten hebben deze scha- 
kelaars in hun programma opgenomen. 
Kenmerk is, dat de 12 kontakten in een 
cirkel staan met diameter van 21 mm. De 
drie moederkontakten staan midden in de- 
ze cirkel. Bij de engelse schakelaar is een 
vergrendelplaatje over de bevestigings- 
schroefdraad geschoven. Dit mag niet ver- 
wijderd worden. Dit plaatje stelt het aantal 
standen van de schakelaar in. 

Aan de 15 soldeerlipjes van de schakelaar 
worden evenveel kleine draadjes gesol- 
deerd. Deze worden nadien door de juiste 
gaatjes van de print gestoken. Het schake- 
laarlichaam kan dan tegen de print ge- 
duwd worden. Door het vastsolderen van 
de draadjes wordt de schakelaar stevig op 
de print bevestigd. De bevestiging van de 
twee Goliath aansluitbussen besluit de 
montage van de print. 

De schakeling van de ‘meter zonder meter’ 
18 20 eenvoudig, dat er haast niets kan mis- 


gaan. Als alle onderdelen korrekt op de 
print gesoldeerd zijn, moet de schakeling 
werken. 

De print is zo gedimensioneerd, dat een in- 
bouw in een van de bekende TEKO kastjes 
mogelijk is. Het gebruikte type is P3. In 
het aluminium bovenplaatje worden in to- 
taal elf gaatjes geboord: 4 voor de bevesti- 
gingsschroeven, 2 voor de lampjes, 2 voor 
de aansluitbussen, 2 voor de bedienings- 
knoppen en 1 voor de ofsetpotmeter. De 
twee platte batterijen worden met tape op 
de bodem van het kastje bevestigd. De 
korte lip van de ene batterij wordt aan de 
lange van de tweede gesoldeerd. Dit punt 
wordt met de massa van de meter verbon- 
den. Omdat de bouw van de ‘meter zonder 
meter’ alleen nuttig is voor mensen die 
geen universele meter hebben, kan er van 
uitgegaan worden, dat de nabouwers geen 
mogelijkheden hebben om de schaal van 
de meter te ijken. Daarom is door де re- 
daktie een universele schaal 





Detailopname van de mechanische en elektronische montage van de potentiometer. 
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De twee batterijen op de bodem van het kastje gemonteerd voeden de print, die op het 
aluminium frontplaatje bevestigd is. 


14 


ONDERDELENLIJST ‘METER 
ZONDER METER’ 

Weerstand R 1а =1,8 mOhm, 1/4 watt 
Weerstand R 1b=180 kOhm, 1/4 watt 
Weerstand R 2a=180 kOhm, 1/4 watt 
Weerstand R 2b=18 kOhm, 1/4 watt 
Weerstand Е 3=22 kOhm, 1/4 watt 


Weerstand Е 4=1 kOhm, 1/4 watt 
Weerstand R 5 =220 ohm, 1/4 watt 
Weerstand R 6=2,2 kOhm, 1/4 watt 
Weerstand R 1 =2,2 kOhm, 1/4 watt 
Weerstand R8=10 kOhm, lineaire 
potmeter 

Weerstand К9=10 kOhm, trimpot- 


meter 

Kondensator С1=100 nF, Siemens 
Alle acht diodes=1 N 914 

Transistor Т 1=BC 107 (А, B of C) 
Transistor T 2=BC 177 (А, B of О) 
Geïntegreerde schakeling =opamp 
741 

Een schakelaar 3x4 standen (zie 
tekst) 

Twee lampjes 6,3 volt, 0,1 ampère 
Twee batterijen 4,5 volt 

Een TEKO kastje P 3 

Twee Goliath aansluitklemmen. 





getekend. Deze schaal is voorgesteld in fi- 
guur 6. Deze tekening kan uit dit tijd- 
schrift worden gesneden en op het alumi- 
nium frontplaatje geplakt. Als de drukke- 
rij de tekst heel vet gedrukt heeft, kan het 
voorkomen dat de letters van de andere 
zijde van het blad doorschijnen. In dit ge- 
val volstaat het de tekening eerst op een 
stukje zwart karton te plakken. 


HET METEN MET DE ‘METER ZON- 
DER МЕТЕВ’ 

In feite wijkt de meetprocedure bij de 
‘meter zonder meter in niets af van deze 
met een normale meter. De bereikenscha- 
kelaar wordt in de stand 1,5 volt gezet en 
de potentiometer geheel linksom gedraaid. 
Met een schroevendraaier wordt nu aan de 
ofset potentiometer gedraaid. Bij de mees- 
te meters zal op een bepaald ogenblik het 
ene lampje doven en het andere gaan 
branden. Dit is de juiste instelling van de 
potmeter. Bij sommige operationele ver- 
sterkers zal één lampje steeds blijven 
branden, gedurende deze regeling. In dit 
geval moet de ofset potmeter in de mid- 
denstand gezet worden. 

Als men de spanning op een bepaald punt 
van een apparaat wil meten, moet de aan- 
sluiting van de meter, gemerkt met een 


WAARSCHUWING 


Als men met deze meter spanningen 
meet aan in PE beschreven schakelin- 
gen, bestaat er absoluut geen gevaar 
voor lijf en leden. De meeste schakelin- 
gen werken op batterijen en de zeldza- 
me apparaten, die uit het net worden 
gevoed zijn alle voorzien van een net- 
trafo. Anders wordt het, wanneer men 


massateken, verbonden worden met de 
massa van het apparaat. Dit is in de meeste 
gevallen het metalen chassis. De meter 
wordt ingeschakeld en op het hoogste be- 
reik gezet. Nadien wordt de tweede in- 
gangsklem verbonden met het punt, waar- 
van men de spanning wil bepalen. Als alles 
goed is, brandt het ‘te hoog’ lampje. De po- 
tentiometer R8 wordt verdraaid tot de 
lampjes omschakelen. Op de schaal van de 
meter kan nu de waarde van de gemeten 
spanning worden afgelezen. Ligt deze 
waarde in het eerste tiende gedeelte van de 
schaal, dan kan de meter zonder gevaar 
naar een lager bereik worden omgescha- 
keld. De instelprocedure herhaalt zich dan 
uiteraard. 

Het kan gebeuren, dat het ‘te laag’ lampje 
gaat branden bij de aanvang van het be- 
schreven ceremonieel. Dit duidt er op, dat 
aan de ingang een negatieve spanning te- 
rug te vinden is. De meter kan evenwel al- 
leen positieve spanningen meten. Het vol- 
staat dan, de meteraansluitingen om te 
wisselen. 

Als beide lampjes over een groot regelge- 
bied van de potentiometer blijven bran- 
den, wil dit zeggen dat aan de ingang een 
wisselspanning ligt. De ‘meter zonder me- 
ter’ is niet geschikt om wisselspanningen te 
meten. 


de ‘meter zonder meter’ wil gebruiken 
om bij voorbeeld in een TV toestel te 
gaan meten. Dergelijk apparaat werkt 
namelijk met een rechtstreekse netvoe- 
ding, wat wil zeggen, dat bijna alle pun- 
ten van de schakeling via een relatief 
lage weerstand met het net verbonden 


- zijn. Ondeskundig meten aan dergelijke 


systemen kan in het gunstigste geval 
ontaarden in flinke elektrische schok- 


ken. 
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Figuur 6. Dit frontplaatje kan uitgeknipt 
worden en op het aluminium van de kast 
worden geplakt. 


AANPASSING, HOE DOE ЈЕ ОАТ? 


Of men nu zijn geluidsinstallatie koopt of zelf bouwt, met aanpassing krijgt men steeds 
te maken. Over aanpassing valt veel te zeggen. In dit artikel gaat het over de schakels: 
versterker en luidspreker. Het probleem waar alles om draait is: hoe krijg ik zoveel 
mogelijk geluid uit mijn versterker, zonder het ding op te blazen? Of, als men van de 
luidsprekers uitgaat: welke versterker is optimaal geschikt om bestaande luidsprekers 


of -kombinaties te voeden? 
VERMOGEN 


Het vermogen, uitgedrukt in Watt, is een 
algemene elektrische grootheid. In tegen- 
stelling tot de meeste begrippen uit de 
elektriciteitstheorie, is het vermogen een 
grootheid die iedereen regelmatig ge- 
bruikt. Men koopt bij voorbeeld een sol- 
deerbout van 25 W of een lamp van 60 W. 
Heel eenvoudig gesteld, kan men zeggen 
dat het vermogen een maat is voor de uit 
het net (of een andere spanningsbron) op- 
genomen hoeveelheid elektriciteit. Ook bij 
luidsprekers geldt deze stelling: een ek- 
semplaar van 20 W zal meer energie uit 
een versterker opnemen, dan een type van 
5 УУ. De versterker die de eerste luidspre- 
ker voedt, moet dus krachtiger zijn dan 
deze waar de tweede luidspreker is op 
aangesloten. 

Uiteraard bestaan er allerlei formules, 
waarmee men het vermogen kan bereke- 
nen. De in de geluidstechniek meest ge- 
bruikte luidt: 


spanning х spanning 
vermogen = | | 
weerstand 


In formulevorm: 
DK H (AE 

Reeg 
Н R 


In woorden uitgedrukt: het vermogen, dat 
een bepaalde luidspreker, met weerstand 
R, opneemt uit een versterker, wordt be- 
rekend, door het kwadraat van de verster- 
keruitgangsspanning te delen door de 
weerstand van de luidspreker. 


Het vermogen wordt in Watt (W) uitge- 
drukt, als de spanning in Volt (V) en de 
weerstand in Ohm (0) gegeven zijn. 

Over die spanning V en die weerstand o 
gaan de volgende paragrafen, want zo een- 
voudig als deze formule lijkt, is het niet. 


DE SPANNING 


Hierover valt eigenlijk weinig te zeggen, 
want het zal duidelijk zijn dat de span- 
ning die een versterker kan leveren, volle- 
dig afhankelijk is van het ontwerp van het 
apparaat. Als men dus een versterker 
koopt of bouwt, ligt de maksimale uit- 
gangsspanning vast. Wel is het zo dat, hoe 
krachtiger de versterker is, hoe hoger de 
maksimum leverbare uitgangsspanning zal 
zijn. Dat het technisch moeilijker is over 
het gehele geluidsspektrum een hoge on- 
vervormde uitgangsspanning op te wekken 
dan een lage, zal ook wel niemand verba- 
zen. Dat bijgevolg de prijs van een ver- 
sterker zeer snel stijgt met het vermogen, 
is logisch. 


VERSTERKER 





Figuur 1. Versterker zoekt luidspreker. 
Een eenvoudig aanpassingsprobleempje? 
Theoretisch slaat је de angst om het hart 
in de praktijk valt het best mee. 
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DE LUIDSPREKERWEER- 
STAND 


Hierover valt heel wat te zeggen. De ellen- 
de begint er al mee, dat men bij luidspre- 
kers nooit spreekt over weerstand, maar 
over impedantie. Weliswaar wordt een im- 
pedantie ook uitgedrukt in Ohm, maar dat 
is ongeveer de enige overeenkomst. Wat 
impedantie dan wel mag wezen? De impe- 
dantie is de wisselstroomweerstand van 
een luidspreker. Zoals men weet, bestaat 
een geluidssignaal uit frekwenties tussen 
20 Hz en 20.000 Hz. De spoel van een luid- 
spreker zal spanningen van lage frekwen- 
ties gemakkelijker doorlaten dan hoogfre- 
kwent signalen. Het lijkt dus net, of de snel 
wisselende spanninkjes van hoge frekwen- 
ties meer moeite hebben om zich door de 
wikkelingen van de spreekspoel te wur- 
men. 

Dat is heel erg vervelend, want op die ma- 
nier wordt de eenvoudige vermogenfor- 
mule knap waardeloos. De impedantie van 
een luidspreker is immers zeer frekwen- 
tieafhankelijk. Als men gelijke signalen 
van verschillende frekwenties door een 
luidspreker stuurt, zal het geproduceerde 
vermogen kleiner zijn bij de hoge fre- 
kwenties. Gelukkig maar dat ten eerste 
ons gehoor gevoeliger is voor deze hogere 
geluiden en dat ten tweede ditzelfde ge- 
hoor een vermogenverschil van 100% nau- 
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welijks waarneemt! 

Luidsprekers worden nooit gebruikt zoals 
ze geschapen zijn, ze worden steeds voor- 
zien van een al dan niet ingewikkeld jasje, 
voor de gelegenheid box genoemd. Hierbij 
dienen zich nieuwe problemen aan. Het 
klinkt gek, maar de konstruktie van deze 
box bepaalt eveneens het impedantiever- 
loop van de speaker. Door fysische proces- 
sen wordt een in een kast ingebouwde 
luidspreker gedempt, dat wil zeggen dat 
hij niet langer ongehinderd kan trillen. 
Deze mechanische demping interageert 
met gekompliceerde elektrische processen 
in de luidspreker. Gevolg is, dat de box bij 
bepaalde frekwenties gaat ‘resoneren’, de 
impedantie zal dan flink toenemen, waar- 
door het geluidsvermogen daalt. 

Nog moeilijker ligt de zaak bij luidspre- 
kerkombinaties. Hierbij wordt het fre- 
kwentiespektrum door een netwerk 
(scheidingsfilter), opgebouwd uit spoelen 
en kondensatoren, gesplitst in twee of drie 
gebieden, die elk een speciaal voor dit be- 
reik gekonstrueerde luidspreker voeden. 
De impedantie van zo'n systeem wordt nu 
niet meer alleen bepaald door de speakers 
en de kast, maar eveneens door de kompo- 
nenten in het filter. Zo kan het voorkomen, 


Figuur 2. Typisch impedantieverloop in 
funktie van de frekwentie van een luid- 
sprekerkombinatie. 
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dat de luidsprekerbox bij bepaalde fre- 
kwenties een zogenaamde ‘zuigkring’ gaat 
vormen. Dit wil zeggen, dat de impedantie 
bij die frekwenties zeer laag wordt en een 
groot gedeelte van het versterkervermo- 
gen opgezogen wordt door het filter. 

Wie het bovenstaande leest, kan tot de 
konklusie komen, dat het voor de ge- 
moedsrust het beste is, die hele aanpassing 
te vergeten, en de luidspreker en verster- 





STROOM 


Uit de vermogenformule volgt, dat het 
vermogen toeneemt, als de luidsprekerim- 
pedantie daalt. Nu mag men daar niet uit 
concluderen, dat men dan maar een groot 
aantal luidsprekers aan één versterker 
hoeft te schakelen, om een heel groot ver- 
mogen te krijgen. Theoretisch klopt dat 
natuurlijk, maar waar de gebruikte for- 
mule geen rekening mee houdt is, dat als 
de luidsprekerimpedantie daalt, de stroom 
die de versterker moet leveren toeneemt. 
En net zoals uw zekeringen doorslaan, als 
u te veel apparaten tegelijk inschakelt, zal 
een versterker protesterend de geest ge- 
ven, als hij te veel luidsprekers moet voe- 
den. Gelukkig zijn de meeste versterkers 
tegenwoordig beschermd tegen overbelas- 
ting, maar het gevolg is wel dat het uit- 
gangssignaal begrensd wordt en de ver- 
vorming stormachtig toeneemt. 


ker zo maar aan elkaar te koppelen. Toch 
zijn er enige zeer eenvoudige algemene 
wenken te geven, het beste bewijs dat de 
praktijk wel meevalt. Dit hele ingewikkel- 
de verhaal was alleen maar bedoeld om 
aan te duiden dat de notatie ‘35 М-4 0 ' 
luidspreker alleen maar iets zegt over het 
vermogen en de impedantie van die kom- 
binatie bij één bepaalde frekwentie in één 
bepaalde behuizing. 


Figwur 3. Het door een versterker te leve- 
ren vermogen in funktie van de luidspre- 
kerimpedantie. In stippellijn het verboden 
gebied. 


AANPASSING 


Welke praktische tips kunnen uit het 
voorgaande gepuurd worden? 

Allereerst wat het vermogen betreft. Als 
het maksimale vermogen van de gebruikte 
luidspreker groter is dan het maksimale 
vermogen van de versterker, zit u safe. In 
het omgekeerde geval loopt u het risiko 
dat een ‘knaller’ in het geluid de overgang 
van het tijdelijke naar het eeuwige voor de 
luidspreker inluidt. 

Ook wat de impedantie betreft, is het al- 
leen maar aan te bevelen de impedantie 
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van de speaker groter of gelijk te kiezen 
aan de opgegeven minimale afsluitimpe- 
dantie van de versterker. 

Nu zijn deze richtlijnen heel erg fraai als u 
uw spullen kant en klaar koopt. Als u 
evenwel wilt eksperimenteren met luid- 
sprekers, of bij voorbeeld op één verster- 
ker verschillende luidsprekers wilt aan- 
sluiten (woonkamer- keuken, of auto-ka- 
ravan), heeft u er weinig aan. Geen nood, 
ook hierover valt wat te zeggen. In deze 
gevallen moet men luidsprekers parallel of 
serie gaan schakelen. 


PARALLEL SCHAKELEN 


Bij het parallel schakelen van luidsprekers 
verbindt men de klemmen van het ene ek- 
semplaar met beide aansluitingen van zijn 
soortgenoot. Noodzakelijk is, dat beide 
speakers in fase trillen. Dit is geen punt, 
alle luidsprekers hebben bij één van de 
aansluitingen een gekleurd vlekje en het 
volstaat de gevlekte soldeerlipjes te ver- 
binden. 

Bij dit soort schakelingen gaat de totale 
impedantie dalen. Schakelt men twee 
8 Ohm luidsprekers parallel, dan wordt de 
totale impedantie 4 Ohm. Het probleem- 
loos te verwerken vermogen verdubbelt. 
Uiteraard geldt dit alleen, als men identie- 
ke speakers gebruikt! 

Een praktisch voorbeeld: heeft men een 
versterker met een opgegeven vermogen 
van 20 Watt en een minimale afsluitimpe- 
dantie van 4 Ohm en wil men met deze 
versterker zowel in de woonkamer als in 
de keuken muziek hebben, dan koopt men 
twee 8 Ohm-10 Watt luidsprekers, die dan 
parallel geschakeld worden. 
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SERIESCHAKELING 


Bij de serieschakeling wordt één klem van 
luidspreker nummer 1 verbonden met één 
aansluiting van nummer 2. De twee over- 
blijvende lipjes gaan naar de versterker- 
uitgang. Ook hier letten op de fasering 
van de luidsprekers! 

De totale impedantie wordt nu de som van 
de impedanties van de gebruikte luidspre- 
kers. Als deze identiek zijn, wordt in ieder 
eksemplaar de helft van het totale vermo- 
gen opgewekt. 





Figuur 5. Serieschakeling van luidspre- 
kers. De impedantie en het totale vermo- 
gen stijgen. 


KOMBINATIESCHAKELINGEN 


Uiteraard zijn de ingewikkeldste kombi- 
naties van serie- en parallelschakeling 
mogelijk. Zorg er bij dergelijke eksperi- 
menten wel voor identieke luidsprekers te 
gebruiken, anders loopt de zaak gegaran- 
deerd uit de hand! 

Een praktijkvoorbeeld: heeft u ееп 
40 Watt-4 Ohm versterker en bent u door 
gelukkige omstandigheden in het bezit ge- 
komen van een regiment 5 Watt-8 Ohm 
luidsprekers, dan kan de schakeling van fi- 
guur 6 gebruikt worden. 

T наанаа аа E 


Figuur 4. Parallelschakelen рат luidspre- 
kers. De aansluitingen met stip moeten 
doorverbonden worden, zo niet ‘pompen’ 
de speakers tegengesteld. 


SLOTOPMERKING zeldzaam geval zal het goed gaan, maar de 

kans is groot dat de wereld-versterker- 
Een waarschuwing: schakel nooit en nim- populatie met twee eenheden wordt ver- 
mer versterkeruitgangen parallel! In een тіпаега. 





Figuur 6. Wie een eigen luidsprekerfa- het gebruik van vele, kleine luidsprekers 
briekje heeft, kan dergelijke kombinaties kwalitatief niet zo slecht. 
op zijn versterker aansluiten. Overigens 18 
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ELECTRONICA? 
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VERSTERKER 


In feite zijn de bekende miniatuur draagbare radiootjes elektronisch bekeken best leuke dingetjes. 
Het bekende blikkerige geluid, dat ze produceren, komt alleen voort uit het feit dat deze toestelletjes 
zeer kleine luidsprekers bezitten. Ook het maksimale uitgangsvermogen is veel en veel te klein. 
Hetzelfde verhaaltje geldt uiteraard eveneens voor de goedkopere kassetterekorders. Veel meer dan 
ze in de broekzak steken en vogeltjes en konijntjes verjagen bij de weekendse wandeling door de 
schaarse natuur, kan men er niet mee doen. 

Wil men er thuis een tweede radio bij, bijvoorbeeld voor de studentenkamer, dan moet veel meer 
vermogen beschikbaar zijn zodat een grotere luidspreker gebruikt kan worden. Vandaar deze 
pep-hem-op (uitgesproken peppemop) versterker, die achter een van de genoemde goedkope 
apparaatjes geschakeld, een vermogen van 3 watt kan afleveren aan een 2 ohm luidspreker. De 
schakeling is ontworpen voor een voedingsspanning van 12 volt. De peppemop kan dus eveneens 
zender meer in de auto worden gebruikt. 
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Figuur 1. Het volledige schema van de 
peppemop. 


DE SCHAKELING 

In figuur 1 is het volledige schema van de 
versterker getekend. Als ingang wordt het 
signaal gebruikt, dat in de draagbare radio 
of rekorder over de luidspreker staat. Om- 
dat dit signaal van toestel tot toestel in 
grootte varieert, moet de ingang van de 
peppemop in staat zijn al deze verschillen- 
de signalen te verwerken. De kondensator 
C 1 houdt eventueel op het luidsprekersig- 
naal aanwezige gelijkspanning tegen. Zoals 
U weet laat een kondensator allaen wissel- 
spanning door. De weerstand (potentiome- 
ter) R 1 dient als volumeregelaar. Als het 
luidsprekersignaal te groot is, waardoor de 
peppemop overstuurd zou worden, kan 
men met deze potentiometer het signaal 
verkleinen. Kondensator C 2 zorgt ervoor, 
dat de gelijkspanning, die op de basis van 
de transistor T 1 aanwezig is, niet via de 
potentiometer R 1 naar massa kan afvloei- 
en. 

Deze reeds genoemde transistor Т 1 is de 
eerste versterkertrap van de peppemop. 





De weerstanden R3 en R4 hebben een 
zeer belangrijke funktie. Deze bepalen na- 
melijk de gelijkspanningsinstelling van de 
gehele versterker. Bij dit soort versterkers 
is het namelijk zo, dat het maksimum ver- 
mogen dat geleverd kan worden уоогпа- 
melijk afhankelijk is van de gelijkspan- 
ningsinstelling van de laatste transistoren. 
Punt А moet op de helft van de voedings- 
spanning ingesteld worden, in dit geval dus 
ор 6 volt. Iedere afwijking van deze instel- 
ling zorgt voor een belangrijke vervorming 
van het geluid en om het maksimale уег- 
mogen. De twee weerstanden R3 en R4 
zijn nu zo gekozen, dat aan die belangrijke 
eis voldaan is. 

Het netwerkje R2 en C3 is eigenlijk niet 
fundamenteel voor de werking. Deze оп- 
derdelen zorgen ervoor, dat eventuele оп- 
zuiverheden op de voedingsspanning niet 
op de basis van de eerste transistor terecht 
komen. Vooral bij voeding uit een 12 volt 
akku in een rijdende auto is dit van belang. 
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De akku-spanning is steeds min of meer 
‘verontreinigd’ door storingen afkomstig 
van de ontsteking. Bij voeding uit het net 
zorgt dit netwerk voor een effektieve on- 
derdrukking van overblijfselen van de 
50 Hz wisselspanning van het net. 

Hoe werkt nu de eigenlijke versterker? 
Zoals men weet komt het er bij een ver- 
mogensversterker op aan een spanning om 
te zetten in een stroom. Om de konus van 
de luidspreker aan het trillen te brengen is 
er inderdaad een flinke stroom vereist. 
Hoe groter de luidspreker, hoe meer 
stroom vereist is. Een vermogensverster- 
ker zoals de peppemop, valt dus steeds uit- 
een in twee delen. Eén schakeling zet de 
spanning, die aan de ingang van de ver- 
sterker wordt aangeboden, om in een klei- 
ne stroom. Een tweede gedeelte van het 
schema versterkt die kleine stroom tot hij 
groot genoeg is om de luidspreker aan de 
praat te krijgen. De eerste taak wordt uit- 
gevoerd door de transistoren Т1 en Т2. 
Zoals reeds gezegd, zorgen de weerstanden 
R3 en R4 voor de gelijkstroominstelling 
van de schakeling. De spanning, die door 
deze weerstanden op de basis van transis- 
tor Т 1 wordt aangebracht, doet een kleine 
stroom door deze basis vloeien. De halfge- 
leider versterkt deze stroom, zodat door de 
kollektor een grotere stroom vloeit. De 
kollektor is rechtstreeks verbonden met de 
basis van de tweede transistor. De volledi- 
ge kollektorstroom van T 1 vloeit dus door 
de basis van Т2. Als gevolg gaat door de 
kollektor van deze transistor een tamelijk 
grote stroom vloeien. Als geen signaal aan 
de versterker wordt aangeboden, is deze 
stroom konstant. Het, in bedrijf, aanwezige 
geluidssignaal aan de ingang van de ver- 
sterker, komt via de kondensatoren C 1 en 
C 2 al of niet verzwakt door de potentio- 
meter R 1, op de basis van transistor T 1. 
Door dit geluidssignaal gaat de basisspan- 
ning variëren op het ritme van het signaal. 
Gevolg is dat eveneens de basisstroom 
fluktueert. De twee transistoren verster- 
ken deze stroomvariaties. Het gevolg is dat 
de ingangsspanning wordt omgezet in een 
stroom, die vloeit door de kollektor van 
transistor T 2 en die evenredig is met het 
geluidssignaal. Aan de eerste voorwaarde 
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is dus reeds voldaan. Uiteraard is deze 
stroom nog veel te klein om de konus van 
de luidspreker aan het trillen te brengen. 
De stroom moet versterkt worden. De 4 
overige transistoren nemen deze taak voor 
hun rekening. De kollektorstroom van T 2 
vloeit in de basissen van de transistoren 
T3 en T 5. Dat zijn twee zogenaamde mid- 
delgroot vermogen halfgeleiders. Dit is ook 
te zien aan de afmetingen. Ze zijn groter 
dan de transistoren T 1 en Т 2, die signaal- 
verwerkende transistoren heten. De basis- 
stromen van T 3 en T 5 veroorzaken grote- 
re emitterstromen. Deze sturen de vermo- 
genstransistoren Т4 еп T6. Zoals uit het 
schema blijkt, zijn de emitters van deze 
halfgeleiders rechtstreeks met elkaar ver- 
bonden. Ze vormen het punt А, waar zoals 
reeds gezegd, als alles goed gaat de helft 
van de voedingsspanning terug te vinden 
is, Aan dit punt A kan de luidspreker ver- 
bonden worden. Nu vindt een speaker het 
niet fijn als er gelijkspanning over zijn 
aansluitklemmen staat. De 6 volt op punt 
А moet dus worden tegengehouden. 
Daarvoor zorgt kondensator C 5. Omdat 
door deze kondensator wel de vrij grote 
wisselstroom moet vloeien, die het geluid 
uit de luidspreker tevoorschijn tovert, is 
deze kondensator zeer groot. De werking is 
nu zeer eenvoudig. De stroom, die vloeit 
door de twee eindtransistoren Т4 еп T6 
gaat via de kondensator C 5 naar de luid- 
spreker en zorgt voor de beweging van de 
konus. 

Enige vragen moeten nog beantwoord wor- 
den. Allereerst de noodzaak van 4 stroom- 
versterkende transistoren. Zou het bij- 
voorbeeld niet kunnen met alleen maar T 3 
en Т4? In principe wel. Nadeel van deze 
methode is echter, dat veel vermogen in de 
halfgeleiders zou verloren gaan en dat de 
versterker vrij veel vervorming zou leve- 
ren. Daarom is gekozen voor de uitgebrei- 
dere en duurdere schakeling met 4 
stroomversterkende transistoren. Het ge- 
bruikte principe heet komplementaire 
eindtrap. De schakelingen rond ТЗ — T5 
en Т4 — Тб zijn elkaars spiegelbeeld, el- 
kaars komplement. Zoals men weet bestaat 
een geluidssignaal fundamenteel uit sinus- 
spanninkjes met verschillende frekwen- 
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Het prototype van de peppemop op de pijnbank in het laboratorium. 


ties. Iedere sinusspanning is voor de helft 
positief en voor de helft negatief. Een 
komplementaire eindtrap is zeer goed in 
staat beide helften van het signaal te ver- 
werken. Bij het positief gedeelte van het 
signaal, stuurt de transistor Т 4 stroom 
door de kondensator C 5 en de luidspreker. 
De kondensator wordt door deze stroom 
opgeladen en de konus van de luidspreker 
beweegt zich bijvoorbeeld naar achter. 
Gedurende de negatieve helft van het sig- 
naal zal de transistor T 6 de elko ontladen, 
waardoor een stroom in tegengestelde zin 
door de luidspreker gaat vloeien. De konus 
beweegt zich naar voren. Op deze manier 
wordt het vermogen, dat in een systeem 
met slechts één eindtor in deze transistor 
verloren zou gaan, opgeslagen in de kon- 
densator C 5 en nuttig gebruikt bij de ont- 
lading door transistor T 6. De vervorming 
van dit systeem is eveneens veel lager dan 
bij een schakeling met één eindtransistor. 
Volgende vraag die eventueel kan rijzen is 
de funktie уап de vier dioden D 1 tot en 
met D 4. 


Deze verminderen de zogenaamde ‘cross- 
over’ vervorming. Een transistor heeft 
namelijk een dode zone, waarin hij niet 
werkt. Algemeen kan men zeggen dat het 
spanningsverschil tussen basis en emitter 
groter moet zijn dan 0,7 volt (dit geldt voor 
de in deze schakeling gebruikte silicium 
transistoren). Als dit spanningsverschil la- 
ger is, werkt de transistor niet. Als er geen 
maatregelen genomen werden, zou dus de 
peppemop niet funktioneren in een be- 
paald gebied van de ingangsspanning. Dit 
zou tot grote vervormingen in het luid- 
sprekersignaal leiden. Het merkwaardige 
fysische feit doet zich echter voor, dat over 
een geleidende silicium diode een spanning 
verschijnt van eveneens 0,7 volt. De funk- 
tie van de 4 dioden is nu duidelijk. Door 
deze elementen vloeit de kollektorstroom 
van transistor T 2. Over iedere diode ont- 
staat dus een vrijwel konstante spanning 
van 0,7 volt. De dioden zorgen voor het op- 
heffen van de dode zones van de 4 eind- 
transistoren. De spanning over D 1 en D2 
kompenseert de dode zones van de transis- 
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toren ТЗ еп T 4, де spanning over ОЗ en 
D 4 doet hetzelfde bij de transistoren Т5 
en T 6. 

Een tot nu toe onbesproken netwerk, dat 
een zeer belangrijke rol vervult, is opge- 
bouwd uit de komponenten R 5, R 6 en С 4. 
Dit netwerk is verbonden met het veelge- 
noemde punt A van de versterker en staat 
in de emitter van de eerste versterkende 
transistor. De funktie van de kondensator 
is duidelijk. Was hij er niet, dan zou de 6 V 
van punt A afvloeien naar massa via de 
kleine weerstanden R5 еп К 6. De funktie 
van deze weerstanden is het vormen van 
een terugkoppellus. Principieel zou de 
versterker ook werken zonder deze terug- 
koppeling. Maar de schakeling zou insta- 
biel zijn, er zou kans bestaan dat de zaak 
uit de hand liep doordat bijvoorbeeld de 
omgevingstemperatuur zou oplopen. 
Transistoren zijn zeer temperatuursgevoe- 
lig. Allerlei eigenschappen van deze half- 
geleiders veranderen snel als de tempera- 
tuur verandert. Bovendien veranderen de 
meeste eigenschappen in ongunstige zin. 


Lekstromen bijvoorbeeld worden groter 
als de temperatuur stijgt. Nu zal het dui- 
delijk zijn, dat de transistoren in een ver- 
sterker een beetje opwarmen, door de 
stromen die er doorheen vloeien. Zonder 
terugkoppeling zou door deze lichte tem- 
peratuursstijging bijvoorbeeld de stroom 
door een transistor van de schakeling gro- 
ter worden. Het gevolg is, dat dit element 
nog meer opwarmt. De stroom vergroot, de 
temperatuur stijgt nog meer en in minder 
dan geen tijd zou de zaak instabiel worden, 
wat resulteert in een vernieling van de 
versterker. 

De terugkoppeling zorgt ervoor dat deze 
onkontroleerbare processen zich niet kun- 
nen voordoen. De terugkoppeling voelt als 
het ware aan via de weerstand R 6 in wel- 
ke toestand de versterkeruitgang zich be- 
vindt en geeft deze informatie door aan de 
eerste versterkertrap. Als er iets raars be- 
gint te gebeuren aan de uitgang, kan de 
transistor Т 1 de nodige maatregelen ne- 
men door bijvoorbeeld minder te gaan 
versterken. 


Door de montage van de koellichamen op de print wordt deze laatste weliswaar tamelijk 
groot, maar wordt de bedrading tot een minimum gereduceerd. 
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Een vraag die nog beantwoord moet wor- 
den, is waarom de luidsprekerimpedantie 
2 Ohm moet zijn. Moeten hoeft het eigen- 
lijk niet, de peppemop werkt eveneens met 
hogere luidsprekerimpedanties. Wel wordt 
het maksimale vermogen kleiner. Zoals 
men weet is het vermogen, dat in een luid- 
spreker wordt opgewekt afhankelijk van 
de impedantie van de luidspreker en van 
de spanning over deze luidspreker. Nu is 
die tweede grootheid bij onze versterker 
beperkt, door de eis, dat de versterker in 
de auto bruikbaar moet zijn, met als na- 
deel de beperkte voedingsspanning van 
12 V. Als de spanning niet kan stijgen, dan 
moet de luidsprekerimpedantie maar da- 
len. De gewenste 2 Ohm luidspreker is niet 
in de handel, maar kan heel eenvoudig 
verkregen worden, door twee normale 
4 Ohm speakers parallel te schakelen. Bij 
gebruik in de auto heeft men dan als bij- 
komend voordeel, dat zowel de voorste als 
de achterste passagiers over een eigen 
luidspreker kunnen beschikken. 

Over de voeding van de versterker valt 


weinig te zeggen. Bij akku voeding wordt 
de 12 У rechtstreeks аап de schakeling 
aangelegd. De grote elko C 6 dient dan als 
ekstra afvlakking en zuivering van de 
spanning. Wil men de peppemop uit het 
lichtnet voeden, dan volstaat een gelijk- 
richtcel als de BY 146 en een elko C 6. De 
benodigde 12 V wisselspanning is afkom- 
stig van een kleine 12 V — 1 А trafo. 
Afgezien van deze stabiliserende werking 
bepaalt de terugkoppeling de totale ѕрап- 
ningsversterking van de peppemop. Deze 
versterking is gelijk aan de verhouding 
van R 6 tot R 5. In dit geval is deze verhou- 
ding tien. Dit wil zeggen dat voor vol ver- 
mogen аап de uitgang (2,5 У over ееп 
2 Ohm luidspreker) de spanning aan de in- 
gang van de versterker gelijk moet zijn 
aan 0,25 V. Dit is ruim voldoende om zelfs 
het minuskuulste draagbaar radiootje op 
te peppen tot de gewenste 3 watt lawaai- 
schopper. 

De weerstand R9, tenslotte, zorgt even- 
eens voor een soort terugkoppeling in de 
eindtrap van de versterker. 





De versterker ingebouwd in een modern kastje, klaar voor gebruik in de auto of in de 


woning. 
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Figuur 2. Het printontwerp van de versterker. 


PRAKTISCHE OPBOUW 

Zoals bij alle nabouwprojekten in PE is er 
ook hier met sukses naar gestreefd de na- 
bouw zo probleemloos mogelijk te maken. 
Alle onderdelen, behalve uiteraard de 
voedingstrafo kunnen rechtstreeks op de 
gedrukte bedrading gemonteerd worden. 
In figuur 2 is deze print voorgesteld. Fi- 
guur 3 geeft het bestukkings en bedra- 
dingsplan. Bij het bestukken van de print 
is het zoals steeds opletten geblazen bij de 
montage van ејКо 5 en diodes. Op de juiste 
polariteit letten! (Onderzoek bij een firma 
die elektronische bouwdozen verkoopt 
bracht aan het licht dat meer dan de helft 
van de apparaten die teruggestuurd wer- 
den omdat ze niet bleken te werken, door 
de bouwer voorzien waren van een of 
meerdere verkeerd ingesoldeerde diodes!). 
Om de print zo klein en goedkoop mogelijk 
te houden, is de print ontworpen voor Sie- 
mens miniatuur elkos en kondensatoren. 
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Deze zijn onder ander verkrijgbaar bij de 
firma’s Thomsen, Aurora-Kontakt en 
Skiltronics. 

De twee eindtransistoren moeten van een 
koelplaat voorzien worden. Uiteraard kan 
men zelf wat knutselen met blik of alumi- 
nium. In het prototype werden de transis- 
toren gemonteerd op de helft van een 
11 em breed profiel. Dit profiel, uit 2 mm 
dik aluminium, is voorzien van 8 opstaan- 
de randen, waardoor het koeloppervlak 
vergroot wordt. Van dergelijk profiel is 
een strook van 25 mm afgezaagd en ver- 
volgens is dat stuk doormidden gezaagd. 
Figuur 4 toont het resultaat. Dit profiel 
wordt van twee 3,5 mm gaatjes voorzien en 
kan op de print bevestigd worden. Met één 
van de bevestigingsschroeven wordt even- 
eens de eindtransistor vastgeschroefd. Als 
gelijkrichter werd, zoals reeds gemeld, een 
ВУ 164 brugcel gebruikt. Indien deze 
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Figuur 3. Bestukkingsplan van de print. 


moeilijk verkrijgbaar is, kunnen eveneens 
vier separate 1 А diodes, zoals bijvoor- 
beeld de 1 N 4004 gebruikt worden. Deze 
worden in de printgaatjes gemonteerd zo- 
als figuur 5 toont. Isoleer de lange dio- 
de-einden, zodat deze door het trillen in de 
rijdende auto nooit tot kortsluiting aanlei- 
ding kunnen geven! 

Het prototype van de peppemop werd in- 
gebouwd in ееп ТЕКО CH 3 kastje. Daar is 
plaats genoeg voor de print en voor een 
voedingstrafo. Bovendien is dit kastje 1еК- 
ker modern plat. 

Op de voorzijde komen de potentiometer, 
ееп 12 volt indikatielampje en een aan-uit 
schakelaar. Op de achterzijde komen gaten 
voor de ingangsbus, de luidsprekeraanslui- 
ting, een zekering, een genormaliseerde 
12 volt akku aansluiting en een gat voor de 
netdraad. Zet de ingangsplug en de luid- 
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sprekeraansluiting wel een behoorlijk eind 
uit elkaar!. 

Als ingangsplug is in het prototype een 
miniatuur hoofdtelefoonpluggetje ge- 
bruikt. Als de draagbare radio of kassette- 
rekorder ееп hoofdtelefoonplug heeft 
wordt de onderlinge verbinding zeer een- 
voudig. Beide draadjes van deze plug ko- 
men aan de beide aansluitingen van de 
plug, die in de ingang van de peppemop 
past. Als de hele zaak bij aansluiten van de 
versterker aan het lichtnet heel luid gaat 
brommen, dan moeten beide draadjes om- 
gewisseld worden. 

Als luidspreker is ieder 4 Ohm — 3 W type 
geschikt. Deze worden in de dump zeer 
goedkoop aangeboden. Enige bruikbare 
types van Philips zijn: AD 4080/X4, AD 
1080/Х4, AD 8080/X4. Een prettige bij- 
komstigheid van het parallel schakelen 
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Detailopname van de aansluiting van de volumepotmeter. 


Figuur 4. Voor de zelfbouwers van een 
koelplaat zijn hier alle nodige gegevens te 
vinden. 
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Wie het heel erg mooi wil doen, kan voor de koellichamen dit in de handel verkrijgbare 
profiel gebruiken, maar nodig is dit uiteraard niet. 





Nadat het deksel verwijderd is, blijkt de zeer eenvoudige bedrading van deze versterker 
uit slechts vijftien draadjes te bestaan. 


Al 


van twee luidsprekers is, dat iedere spea- 
ker slechts de helft van het vermogen te 
verwerken krijgt, waardoor de vervor- 
ming flink gaat dalen. 

De peppemop kan zonder meer door me- 
kaar heen gebruikt worden met akku voe- 
ding en met netvoeding. In de bedradings- 
figuur van figuur 6 schakelt de netschake- 
laar beide kringen uit. De gelijkrichter 
zorgt voor een afdoende beveiliging van de 
nettrafo, als op akku gespeeld wordt. 


OPMERKING 

Als de peppemop als vaste versterker ge- 
bruikt wordt in bijvoorbeeld een studen- 
tenkamer, kan de verleiding groot zijn de 
aanwezige gelijkspanning van de verster- 
ker te gebruiken als voeding van de draag- 
bare radio of rekorder. Daar kunnen ech- 


ter grote gevaren aan verbonden zijn! Als 
de radio een toestel is, waar de min van de 
batterij aan massa ligt, is dit een fraaie op- 
lossing om van die vervelend dure batte- 
rijen af te komen. Ligt evenwel de plus van 
de batterij aan massa, dan heeft voeden 
van de radio uit de 12 V van de peppemop 
een kortsluiting tot gevolg! Hierdoor kan 
de draagbare radio grondig vernield wor- 
den. 

De schakeling van de peppemop is niet 
kortsluitvast. Dit is gedaan om de schake- 
ling niet ingewikkelder te maken dan ze al 
is. Nadeel is wel dat, als ooit per ongeluk 
de uitgang van de versterker wordt kortge- 
sloten, de beide eindtransistoren vernield 
worden! Aan te bevelen valt dus de ver- 
sterker met de luidspreker te verbinden 
alleen als de versterker uitgeschakeld is. 
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Figuur 5. Montage van vier diodes in 





ONDERDELENLIJST 
MOP 

Weerstand Е1=100 kOhm potme- 
ter, logaritmisch 

Weerstand R 2=27 kOhm, У, W 
Weerstand R 3=680 kOhm, LW 
Weerstand R 4=820 kOhm, УМ, W 
Weerstand R 5=68 Ohm, У, W 
Weerstand R 6=680 Ohm, LW 
Weerstand R 7 =22 Ohm, 14 W 
Weerstand R 8=22 Ohm, У, М 
Weerstand R 9=2,2 kOhm, МИ, W 
Kondensator С 1=560 nF, Siemens 
MKM 

Kondensator C 2=560 nF, Siemens 
MKM 

Kondensator C 3=47 mikro-F, 16 V, 
Siemens GSF 

Kondensator С 4=250 mikro-F, 16 V 
Kondensator 0(5-2200 mikro-F, 
16 V 


PEPPE- 
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Kondensator C 6=2200 mikro-F, 
16 V 

Transistor T 1=BC 107 A, B of C 
Transistor T 2=BC 177 A,B of C 
Transistor T 3=2 N 1613 

Transistor T 4=BD 137 

Transistor T 5=2 N 2905 

Transistor T 6= Вр 138 

Diode D 1 t/m D 4=1 N 914 

Diode D 5=BY 164 of 4 x 1 N 4004 
Een tweepolige aan-uit schakelaar 
Een 12 V inbouw kontrole lampje 
Een DIN luidsprekerplug 

Een miniatuur oortelefoonplugje 
Een zekeringhouder met 1 A zeke- 
ring (traag) 

Een genormaliseerde akku plug. 





leng, Барт ма. 
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Figuur 6. Bedradingsplan van de рерре- 
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LEZERSVRAGEN, 


TOT WAAR EN NIET VERDER? 





Toen wij, de redaktie, het ontwerp van de cover van de uitgever toegezonden kregen, 
sloeg ons wel even de schrik om het hart, toen we lazen dat de grafische ontwerper 
grootmoedig stelt, dat ‘alle lezersvragen over ieder onderwerp worden beantwoord’. 


Nee, beste uitgever en lezer, dat kan echt niet, hoe graag we het ook zouden willen. 

De ervaring uit onze vroegere redaktie-werkkring bij een soortgelijk tijdschrift heeft 
ons geleerd dat een dergelijke toezegging in de kortste tijd grandioos uit de handen 
loopt. Vragen als: ‘Geachte heren, ik heb een grote tuin en ik ben het beu iedere week 
uren lang gras te maaien. Kunt u mij even een schemaatje sturen van een elektronisch 
gestuurde grasmaaier met een ringleiding onder het gazon% of: ‘Ik ben in het bezit van 
een Philips kleuren-TV type X. Gisteravond is plots het beeld weggevallen. Wat kan er 
fout zijn gegaan?’ stromen dan de redaktie binnen. 


U zult begrijpen, dat wij geen privé-ontwikkelingslab hebben en om heel eerlijk te zijn, 

van moderne TV-technieken snappen we helemaal niets. 

Daarom enige noodzakelijke beperkingen in de lezerspost: 

— behandel één vraag per brief; 

— stuur steeds een antwoordpostzegel mee; 

— alleen brieven met vragen over de inhoud en printsjop-bestellingen naar redaktie 
SE Electronica’, postbus 441 te Maastricht. Alle andere post naar uitgeverij 

orn; 

— vragen over alle in ‘Populaire Electronica’ behandelde zaken worden zo goed 
mogelijk beantwoord; 

— antwoorden op andere vragen is ons gewoon onmogelijk, wij weten er ook niet alles 
van; 

— wij gebruiken іп de P.E.-bouwbeschrijvingen zoveel mogelijk overal verkrijgbare 
onderdelen. Zijn bepaalde komponenten toch niet verkrijgbaar in de winkel om de 
hoek, kijk dan eerst even in de advertenties. 99 kansen op 100 vindt u daar wat u 
zoekt! 


Tot slot: wij hebben nog geen elektronische kristallen bol ontwikkeld, waarmee we 
kunnen zien wat u, lezer, in ‘Populaire Electronica’ hebben wil. Suggesties over en 
kritiek op bouwbeschrijvingen en overige inhoud zijn van harte welkom! 


35 


ELEKTRONISCH SLOT 


Misschien vragen vele lezers zich АГ, wat de zin van een elektronisch slot is. Men kan als antwoord 
geven, dat hierdoor wordt bewezen dat zelfs een slot kan worden vervangen door een aantal 
elektronische onderdelen. Bovendien kan men nooit meer de sleutel verliezen, want die is er niet. 
Het is in feite een kombinatieslot waarbij de kombinatie — die overigens gemakkelijk kan worden 
gewijzigd — door de gebruiker dient te worden onthouden. Derde reden: er kunnen niet alleen 
deuren mee worden geopend, maar ook elektrische en elektronische toestellen mee worden 
ingeschakeld. Dit is een groot voordeel boven het mechanische slot. 


HET PRINCIPE 

Het elektronische slot bestaat uit 9 druk- 
toetsen, die in een 3 x3 vierkant zijn on- 
derverdeeld. Zie figuur 1. Van deze 9 toet- 


sen zijn er 5 nodig voor het openen van het 


slot, de resterende 4 zijn voor het mislei- 
den van onbevoegden. De 5 goede en de 4 
loze schakelaars kunnen willekeurig over 
het vierkant van figuur 1 worden verdeeld. 


Wil men nu het slot openen, dan moeten de 
schakelaars S1 tot en met S5 in de goede 
volgorde (d.w.z. eerst 51 dan 53 enz. tot 
S 5) worden ingedrukt. Na enige sekonden 
wachttijd wordt het slot geopend en blijft 
dan een aantal sekonden open. Drukt men, 
voordat het slot open is, op één van de 
toetsen S 6 t/m S 9, dan moet de hele kom- 
binatie van voren af herhaald worden. De 


Bij het prototype werden de negen schakelaars op een plaatje aluminium gemonteerd, 


waar eveneens het printje op bevestigd werd. 
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Figuur 1. Opstelling van de schakelaars ор 
het bedieningspaneel van het slot. De volg- 
orde moet natuurlijk willekeurig worden 
gekozen. 


schakeling is voorzien van een simpele 
batterijspanningsindikator, die bij de 
schakelingsbeschrijving nog ter sprake 
komt. 

Natuurlijk zal de volgorde van de schake- 
laars, zoals die in figuur 1 is weergegeven, 
in de praktijk door niemand worden benut, 
omdat die zo eenvoudig is, dat men, als 
men de kombinatie niet weet, al na één- 
maal proberen het slot openkrijgt. 


DE SCHAKELING 

De schakeling is gebaseerd op het vrij 
nieuwe principe van het emmertjesgeheu- 
gen. Het emmertjesgeheugen (zie figuur 2) 
bestaat uit een aantal kondensatoren (de 
emmers) en een aantal schakelaars. Stel 
dat er in kondensator C 1 een hoeveelheid 
lading zit. Drukt men nu toets S1 in, dan 
wordt een deel van de lading van C 1 naar 
С 2 overgebracht. Wordt пи 5 2 ingedrukt, 
dan gaat een deel van С 2'5 lading naar С 3. 
Dit spelletje kan men nog enige malen 
voortzetten. Het emmertjesgeheugen 
wordt in een iets andere uitvoering in de 
praktijk gebruikt voor het opslaan of ver- 
tragen van analoge informatie. 

In de schakeling van figuur 3 herkent men 
ook de serieschakeling van de kondensato- 
ren en de 5 schakelaars. De transistoren 
zijn geschakeld als emittervolgers, waar- 
door niet de lading, maar de spanning 
wordt overgebracht op de volgende kon- 





densatoren. Bij iedere stap treedt een 
spanningsverlies op van ca. 1 volt, veroor- 
zaakt door de basis-emitterspanning van 
de respektievelijke transistoren en het 
spanningsverlies door de basisstroom, die 
de kondensatoren aan de transistoren 
moeten leveren. 

De schakeling van figuur 3 werkt nu als 
volgt: Als S1 wordt ingedrukt laadt C 1 
zich zeer snel via R 1 op tot де voedings- 
spanning (18 volt). Transistor Т1 gaat 
open en over R3 staat de voedingsspan- 
ning minus 0,7 volt (BE-diode van T 1). 
Wordt 5 1 losgelaten, dan levert С 1 де ba- 


Figuur 2. Het emmertjesgeheugen. De 
schakeling van het elektronische slot 18 ge- 
baseerd op dit vrij nieuwe principe. 








te bouwen. 


sisstroom voor Т 1. С 1 zal zich zeer lang- 
zaam ontladen. Het is dus nu zaak, niet te 
lang te wachten met het indrukken van 
5 2, omdat С 1 anders al te ver is ontladen. 
Wordt S 2 nu ingedrukt dan wordt C 2 op- 
geladen tot de momentele spanning van 
С 1 min са. 1 volt, C 2 еп T 2 nemen nu de 
taak van С len Т 1 over. Hetzelfde gebeurt 
пи met СЗ, T3 en C4, T 4. Na indrukken 
van S5 zal C6 via R14, T5 en R16 lang- 
zaam worden opgeladen. Bereikt С 6 een 
spanning van ongeveer 1,4 volt, dan gaan 
Т 6 еп Т 7 open еп het reedrelais R У trekt 
aan en schakelt ‘iets’ in. Als één уап de 
schakelaars S6 t/m S9 wordt ingedrukt, 
zullen de kondensatoren C 1 t/m C 6 alle- 
maal via resp. de dioden D 1 t/m D 6 naar 
massa worden kortgesloten en dus ontla- 
den. De hele cyclus moet nu van voren af 
worden herbegonnen, om het relais in te 
schakelen. 

Als men de kombinatie eenmaal kent, zal 
het achtereenvolgens indrukken van de 
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toetsen vrij snel kunnen gebeuren. Na het 
indrukken wordt 2 à 3 sekonden gewacht, 
alvorens het slot opent. Gaat het slot ech- 
ter niet open na het indrukken van de juis- 
te kombinatie en de wachttijd, dan moet de 
kombinatie nogmaals worden herhaald. 
Doet zich dit verschijnsel voor, dan dienen 
de batterijen zo snel mogelijk te worden 
verwisseld, omdat de voedingsspanning 
dan te ver is gezakt. Dit is de batterijspan- 
ningsindikator, die al bij de beschrijving 
van het principe ter sprake kwam. 


OPBOUW VAN HET SLOT 

Op de schakelaars na, bevinden alle onder- 
delen zich op het printje van figuur 4. 
Waar de 37 komponenten thuis horen, 
volgt uit figuur 5. In de schakeling zitten 
vijf grote kondensatoren. Om toch een 
print van handzame afmetingen te krijgen, 
zijn daarom miniatuurkondensatoren ge- 
bruikt van Siemens. Deze zijn van het type 
MKM en zijn ondermeer verkrijgbaar bij 
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Figuur 4. Het printje op schaal 1/1. 
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Figuur 5. Alle komponenten voor het slot 
vinden volgens deze figuur een plaatsje, 
behalve de schakelaars, die op een alumi- 
nium- of pertinaks plaatje volgens figuur 1 
worden gemonteerd. 





de firma's Thomsen, Aurora-kontakt еп 
Sciltronics. Het reed-relais hoort eveneens 
bij de kabouters onder de relais. Dit AL- 
MA schakelelement wordt door de firma 
AMROH in Nederland verdeeld en is theo- 
retisch bij iedere AMROH-dealer voorra- 
dig. Heeft Uw onderdelenzaak dit relais 
niet in voorraad, dan kan het zeer snel 
worden besteld. Men moet er wel op letten, 
dat het relais geschikt is voor een spanning 
van 18 volt. Het plastik lichaam van het 
onderdeel heeft voor deze spanning de 
kleur wit. Het typenummer is CPRI/B. 

Voor de negen drukknopjes kunnen de be- 
kende goedkope miniatuur schakelaartjes 
gebruikt worden. Bij het laboratoriummo- 
del van het slot zijn deze schakelaars ge- 
monteerd op een plaatje aluminium van 
105 х 90 mm . De print kan met vier lange 
schroeven en afstandsbusjes achter het 
frontplaatje vastgeschroefd worden. Ui- 
teraard moeten de schakelaars eerst wel 
voorzien worden van aansluitdraadjes! De 
einden van deze draadjes worden nu op de 
print gesoldeerd. De vier ‘fop-schakelaars’ 
komen parallel te staan en de draadjes van 
deze schakelaars worden aan de twee sol- 


deerlipjes op de print gesoldeerd. De keuze 
van de kode is uiteraard helemaal vrij, 
men kan bijvoorbeeld een geboortedatum 
als ‘Sesam open U’ gebruiken. 

Over de rest van de praktische opbouw 
kan eigenlijk weinig gezegd worden. Dit is 
namelijk volledig afhankelijk van waar en 
waarvoor het slot gebruikt wordt. Door de 
keuze van het relais is men echter wel aan 
enige beperkingen gebonden. De kontak- 
ten van dit miniatuur onderdeel kunnen 
namelijk geen grote stromen schakelen. 
Volgens de fabrieksdokumentatie is de 
maksimale stroom, die door de relaiskon- 
takten kan geschakeld worden 0,2 ampère. 
Bovendien heeft dit relais slechts één 
maakkontakt. Wanneer iets moet worden 
ingeschakeld, dat lange tijd aan moet blij- 
ven, dient men een tweede relais te ge- 
bruiken met tenminste twee maakkontak- 
ten. Dit is voorgesteld in figuur 6. Een van 
deze kontakten wordt dan gebruikt als 20- 
genaamde zelfbekrachtiger. Dit kontakt 
neemt de taak van het printrelais over. In 
de schakelkring van dit kontakt komt de 
schakelaar, waarmee het apparaat uitge- 
schakeld kan worden. Dit is schakelaar 


Figwur 6. Hulpschakeling met een ekstra 
relais, als het slot ingeschakeld moet blij- 
ven. Schakelaar 5 10 dient voor het uit- 
schakelen. 
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Het elektronische slot voor de 
mechanische samenbouw. 


S10 in figuur 6. Het tweede relais wordt 
ingeschakeld door het ALMA relaitje. Het 
tweede kontakt van dit tweede relais kan 
dienen om een apparaat in te schakelen. 
Het is niet aan te raden dit zwaardere re- 
lais te voeden uit de batterijen van de slot 
schakeling. Deze zouden zeer snel uitgeput 
raken. Te denken valt aan voeding uit een 
beltrafo. Daar een relais niet met wissel- 
spanning bekrachtigd kan worden, moet 
een gelijkrichtschakelingetje gebouwd 
worden. Een en ander is in figuur 6 ver- 
duidelijkt. 

Zoals reeds gezegd, wordt de elektronische 
schakeling gevoed met 18 volt. Twee in se- 
rie geschakelde 9 volt batterijtjes zijn zeer 
geschikt. Een aan-uit schakelaar is niet 
nodig, daar de schakeling in rust een ver- 
waarloosbare stroom opneemt. Een 
stroommeter in bereik 30 microampère 
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toonde geen meteruitslag! Bij ingescha- 
keld relais stijgt het stroomverbruik tot 10 
milliampère. 
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Ма het soldeerwerk moet de 
slot-print er zo uitzien. 


ONDERDELENLIJST 


Weerstanden R1, R4, Кб, R10, Kondensator C 6=100 micro-F, 6,3 
R 13=2,2 kOhm volt Siemens GSF 

Weerstanden R2, R5, R8, R11, Transistoren T1, T2, T3, T4, T5, 
R 14=470 ohm T6,T7=BC 107 


Weerstanden R3, R7, 89, R12, Dioden D1, D2 Dä D4 15, 
R 15=470 kOhm D 6=1 N 914 

Weerstand R 16=180 kOhm Alle schakelaars +miniatuur japan- 
Weerstand R 17 =10 kOhm se drukknoppen 

Kondensatoren C1, C2, C3, C4, Relais Ry=ALMA CPRL/B (wit) 
С5=470 nF МКМ 
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Voor alle їп ‘Populaire Electronica’ beschreven nabouwschakelingen kunnen bij де 
redaktie prints besteld worden. De gedrukte bedradingen zijn uitgevoerd in epoxy en 
alle gaatjes zijn op maat geboord. 

De prints kunnen besteld worden door overschrijving van de prijs op rekening: 
57 62 10 498 Algemene Bank Nederland - Maastricht 
Redaktie ‘Populaire Electronica’ 
Postbus 441, Maastricht 5000 

Postgiro bank: 103 33 60 | 
Alle prijzen zijn inclusief BTW en verzendingskosten. Niet vergeten te vermelden, 
welke print u wilt! 
Levertijd: ongeveer twee weken. 
Hier komen ze dan: 

Pechblitz: 761 - PB-a f 4,82 
Elektronisch slot: 762 - ES-a f 5,72 
Meter zonder meter: 763 - ZM-a f 8,38 
Peppemop versterker: 764 - PV-a f 8,15 


SOLDEERTIP 


De meeste ‘Populaire Electronica'-prints kunnen met iedere niet al te zware soldeerbout 
(35 Watt) behandeld worden. Bij schakelingen zoals de ‘Meter zonder meter’, waarin 
geïntegreerde schakelingen gebruikt worden, kan de dikte van de soldeerstift moeilijk- 
heden veroorzaken. Bij deze IC's liggen de aansluitpennetjes namelijk 2,5 mm van elkaar. 
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Solderen met een normale bout kan dan in kortsluiting tussen de pennetjes ontaarden. 
Een eenvoudige, maar goed bruikbare oplossing is, de dikte van de stift kunstmatig te 
verkleinen. 

De stift wordt eerst met een vijl van alle oxidatieresten ontdaan. Dan wordt een 1,5 à 
2 mm dikke koperdraad strak rond de stift gewikkeld. Het uiteinde уап de draad laat 
men uitsteken. Dit vormt de soldeerpunt. Nadat de bout opgewarmd is, laat men soldeer- 
tin tussen de stift en de draadwikkelingen vloeien, zodat een goede warmteoverdracht 
verzekerd is. De IC-aansluitingen laten zich moeiteloos met de koperdraadpunt solderen. 


TRANSISTORAANSLUIT-TIP 





In de bouwbeschrijvingen in dit nummer van ‘Populaire Electronica’ worden transisto- 
ren in drie verschillende uitvoeringen gebruikt. 

Allereerst de laagvermogen-types, zoals BC 107, ВС 177, 2 N 1613 en 2 N 2905 іп ТО-5 of 
TO-18 omhulling, vervolgens де medium-vermogen transistoren, zoals de ВО 187 in 
SOT-32 jasje en tenslotte de vermogenhaifgeleider BD 130 in TO-3 huis. 


Om alle misverstanden en onnodige vragen over de aansluitingen van deze komponenten 
te vermijden, wordt op onderstaande afbeelding een overzichtje gegeven van wat wat is 
bij de verschillende types. 





Overigens, bij de TO-5 en TO-18 transistoren is het metalen huisje doorverbonden met 


de kollektor. Zorg er dus voor, dat dit huisje nooit in kontakt komt met een ander onder- 
deel! 
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PECH - BLITZ 


De omzetcijfers van de auto-accessoires-zaken wijzen er op dat het, dank zij de zaterdagse poetsbeurt 
(volksvermaak nummer één?) glimmende paradepaardje door de westerse mensheid wordt 
gekoesterd als was het ons laatste redmiddel іп plaats уап het voorteken van de naderende 
ondergang. Maar goed, het bezit van een auto vormt voor vrijwel ieder van ons een grote uitdaging 
(zou beter en goedkoper openbaar vervoer daarvoor wel een alternatief zijn?), daarom is het niet 
slecht om te proberen er maar het beste van te maken. Daar tot nu toe nog geen elektronische 
schakeling uitgevonden is, die de verkeersagressie in ќоот kan houden, Кап de tol van 3300 doden 
en veel meer verminkten per jaar alleen maar verminderd worden door vooral aan de technische 


veiligheid verbeteringen aan te brengen. 


DE VEILIGE AUTOPECHLAMP 

Een aanmerkelijke veiligheidsverbetering 
is het bezit van een goede autopechlamp. 
Indien men bij slecht weer of in het donker 
langs of op de weg door pech gedwongen 
stilstaat, is de kans dat er een medewegge- 
bruiker bovenop de pechauto knalt niet 
denkbeeldig. Het is wetenschappelijk be- 
wezen dat men vooral bij een lange rit ge- 
fikseerd raakt op de achterlichten van de 
voorganger. Wanneer dit de lichten van 
een pechauto zijn, bestaat de kans dat de 
gefikseerde autobestuurder naar de pech- 
wagen ‘toe wordt getrokken’, waarbij de 
fatale klap niet meer te vermijden valt. 
Van de autopech lamp-zaklantaarn blijken 
op het kritische ogenblik de batterijen 


leeg. Bovendien is de lichtopbrengst van 
dergelijke lamp ook in goede konditie te 
gering om werkelijk als waarschuwings- 
lamp goede diensten te bewijzen. Wil een 
pechlamp zinvol zijn, dan moet deze juist 
onder de meest miserabele kondities zoals 
mist en zware regenval, zeer goed zicht- 
baar blijven. 

Met een goede mistlamp en een elektro- 
nische schakeling om deze lamp te laten 
knipperen, kan aan deze eis optimaal vol- 
daan worden. Het gebruik van de akku als 
spanningsbron heeft het voordeel dat er 
meer stroom, dus meer licht, kan worden 
afgenomen. Bovendien zit men op het kri- 
tieke moment niet met lege batterijen. 
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DE ELEKTRONISCHE SCHAKELING 

Deze schakeling zorgt ervoor, dat de lamp 
met een opvallende frekwentie knippert, 
zodat deze niet aan de aandacht van de an- 
dere weggebruiker kan ontsnappen. Bij 
eenvoudige pechlampen wordt een vaak 
twijfelachtig knippereffekt verkregen 
doordat er bij de gloeidraad een bimetaal- 
tje is aangebracht. Dit is in figuur 1 voorge- 
steld. Het bimetaal bestaat uit twee op el- 
kaar gelaste metalen met een verschillende 
uitzettings koefficiënt. In koude toestand, 
wanneer de lamp niet brandt, is het bime- 
taal kontakt gesloten. Dit kontakt is in se- 
rie met de lamp, de hoofdschakelaar en de 
akku verbonden. Wordt deze schakelaar 
gesloten, dan zal er stroom door de kring 
vloeien. Het spiraaltje in de lamp licht op 
en wordt uiteraard flink warm. Daar het 
bimetaal bij de gloeidraad is geplaatst, 
wordt dit eveneens opgewarmd. Het ene 
metaal wil meer uitzetten dan het andere, 
er ontstaan grote mechanische spanningen 
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in het metaal, waardoor dit kromtrekt. 
Hierdoor opent het bimetaalkontakt, de 
stroomkring wordt onderbroken. Het 
lampje dooft, het bimetaal koelt af en trekt 
weer recht, zodat het kontakt opnieuw 
sluit en het proces opnieuw begint. Dit 
herhaalt zich, tot men de lamp uitschakelt 
of wacht tot de batterijen leeg zijn. De 
werking van de pechlamp kan grafisch 
worden weergegeven zoals in figuur 2 is 
voorgesteld. 

De werking van een elektronische knip- 
perschakeling moet eveneens aan deze 
grafiek voldoen. Dit is dan ook de enige 
overeenkomst met de schakeling van fi- 
guur één. Hetgeen in deze schakeling me- 
chanisch met een ‘warmtekontakt’ gebeur- 
de, moet nu worden omgezet in een elek- 
tronische funktie. 

Wanneer men het schema van figuur 3 be- 
kijkt, valt het onmiddellijk op dat hiervoor 
een vrij ingewikkelde schakeling nodig is. 


batterij 





Figuur 1. De werking van de bekende 
knipperende lantaarns wordt hier schema- 
tisch voorgesteld. 


итегаа! 
icht 
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Hier valt echter niet aan te ontkomen, een 
lamp van 12 volt, 21 watt trekt bijna 2 am- 
реге aan stroom. Hiefis het bimetaaltje uit 
het voorbeeld niet tegen opgewassen. Be- 
halve het grotere vermogen dat elektro- 
nisch kan gestuurd worden is een bijko- 
mend voordeel dat de flitsduur en de flits 
frekwentie elektronisch zeer eenvoudig 
zijn te regelen. 








Figuur 2. De werking van ееп pech-lamp 
is eigenlijk een “ja-nee’ proces, waar ofwel 
stroom door de lamp vloeit, ofwel geen 
stroom door de lamp vloeit. 


De schakeling valt uiteen in twee delen. 
Het linker gedeelte met de transistoren Т 1 
en Т 2 is een zogenaamde astabiele multi- 
vibrator. Deze schakeling zorgt voor de 
knipperfrekwentie van de lamp. Elektro- 
nika werd vroeger wel eens ‘zwakstroom- 
techniek’ genoemd, daar de schakelingen 
meestal met zeer kleine stromen werken. 
Deze astabiele multivibrator werkt even- 


Figuur 3. Het volledige schema van de 
elektronische pech-lamp, met vier transis- 
toren en een handvol andere onderdelen. 
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Figuur За. Het lampje brandt, de transistor 
geleidt, want de basis is via R met de posi- 
tieve spanning verbonden. Hierbij is de 
basis 0,7 volt positief ten opzichte van de 
emitter. 


eens zeer zwakstroomachtig. Om nu toch 
de hoogvermogen lamp te sturen in het 
rechter gedeelte van de schakeling nood- 
zakelijk. De transistoren T3 en T4 vor- 
men een stroomversterker, die de kleine 
stroompjes van de multivibrator oppeppen 
tot de nodige twee ampère. 


DE ASTABIELE MULTIVIBRATOR 

In deze schakelingen zijn de elementen die 
het voor het zeggen hebben, twee NPN 
transistoren van het type BC 107. In deze 
multivibrator werken de transistoren als 
schakelaars. In deze funktie kennen de 
halfgeleiders twee toestanden: geleiden of 
niet geleiden. Het wel of niet stroom gelei- 
den is afhankelijk van een ‘bevel’ ор de ba- 
sis van de transistor. Voor de in deze scha- 
keling gebruikte silicium transistoren geldt 
dat de basis 0,7 volt positief moet zijn ten 
opzichte van de emitter. Als dit spannings- 
verschil aanwezig is, zal de transistor 
stroom doorlaten (figuur 4а). Wordt de þa- 
sis met de emitter verbonden door middel 
van bijvoorbeeld een weerstand, dan zal de 
transistor sperren (figuur 4b). 

In de astabiele multivibratorschakeling 
wordt van deze eigenschap handig gebruik 
gemaakt. De weerstanden R 1 en R 5, die in 
de kollektors van de transistoren staan, 
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Figuur 4b. Het lampje is gedoofd, de tran- 


sistor spert, want de basis is via R met de 
emitter verbonden, er kan nu geen stroom 
lopen. 


zorgen ervoor dat de halfgeleiders kunnen 
werken. Verder merkt men op dat de beide 
basissen, net zoals in figuur 4a, via een 
weerstand (R 2, R3) met de +12 volt ver- 
bonden zijn. Men zou dus verwachten dat 
beide transistoren geleiden en er verder 
niets in deze schakeling gebeurt. Gelukkig 
zijn de kondensatoren С 1 еп C2 er nog, 
die voor wat leven in de brouwerij zorgen. 
Kondensatoren hebben als voornaamste 
eigenschap, dat ze alleen wisselspanningen 
en plotse spanningssprongen doorlaten. Їе- 
dere gelijkspanning versperren ze onver- 
biddelijk de weg. 

Behalve op die eigenschap, berust de wer- 
king van de astabiele multivibrator op het 
feit dat er geen twee helemaal identieke 
transistoren op de wereld bestaan. De ene 
geleidt bijvoorbeeld een beetje sneller de 
stroom dan de andere. 

Bij het inschakelen van de multivibrator, 
willen beide transistoren gaan geleiden, 
omdat hun basissen met de voeding ver- 
bonden zijn. Stel dat bijvoorbeeld T 1 snel- 
ler in geleiding komt dan T 2. De ‘schake- 
laar’ T 1 sluit dus iets eerder dan Т 2. Door 
het sluiten van de ‘schakelaar’ T 1, wordt 
de kollektor van deze transistor met massa 
verbonden. Dat wil zeggen, dat er op die 
kollektor een negatieve spanningssprong 





van 12 volt ontstaat. Тоеп de transistor nog 
open was, werd de kollektor inderdaad via 
de weerstand R1 met de 12 volt verbon- 
den. De kondensator C 1 laat deze negatie- 
ve spanningssprong door en deze belandt 
op de basis van transistor T 2. Geschrok- 
ken door deze opdonder op zijn basis, be- 
sluit deze transistor te gaan sperren. Deze 
toestand, waarbij Т 1 geleidt en Т 2 spert, 
noemt met de eerste stabiele toestand van 
de multivibrator. De kollektor van de 
tweede halfgeleider is met de voedings- 
spanning verbonden. 

De negatieve spanning op de basis van de- 
ze transistor vloeit langzaam af naar de 
voedingsspanning via de weerstand R 3. Na 
een bepaalde tijd, afhankelijk van de 
grootte van deze weerstand, is de negatieve 
spanning volledig verdwenen en wordt de 
basis positief ten opzichte van de emitter. 
Het beschreven proces gaat zich nu op- 
nieuw voordoen, maar nu draaien de tran- 
sistoren hun rollen om. Door het openen 
van T2 ontstaat er een negatieve span- 
ningssprong op de kollektor, deze wordt 
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via kondensator С 2 naar de basis van Т1 


teruggekoppeld, deze gaat sperren. Gevolg 
is dus, dat nu de kollektor van Т2 met 
massa wordt verbonden, daar deze halfge- 
leider geleidt. 

Besluit uit dit hele verhaal is, dat op de 
kollektor van T 2 een spanning ontstaat, die 
‘knippert’ tussen 0 volt en 12 volt. De fre- 
kwentie van dit knipperen heeft men vol- 
ledig in de hand, daar deze afhankelijk is 
van de waarde van de verschillende onder- 
delen. 

De werking van de komponenten R4 en 
D 1 bleef tot nu toe onbesproken. Deze on- 
derdelen zorgen ervoor, dat de spanning op 
de kollektor van T 2 zeer snel omschakelt 
van 0 naar de voedingsspanning. 

Zoals reeds opgemerkt, moet de spanning 
op deze kollektor omgezet worden in een 
forse stroom door de pech-lamp. Transis- 
tor T3 is van het PNP-type. Dergelijke 
transistoren geleiden stroom, als de basis 
negatiever is dan de emitter. De emitter is 
met de voedingsspanning verbonden. Als 
transistor T 2 niet geleidt, is eveneens de 
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basis уап ТЗ met de +12 volt verbonden, 
via de weerstanden К 5 en К 6. De transis- 
tor is in rust. Als T 2 geleidt, wordt de ba- 
sis van ТЗ evenwel ма de weerstand R6 
en de geleidende transistor Т2 met de 
massa verbonden. De basis is dus negatie- 
ver dan de emitter, de transistor gaat 
stroom voeren. Deze stroom kan uiteraard 
niet anders, dan via weerstand R7 in de 
basis van de laatste transistor vloeien. Ge- 
volg is, dat die eveneens gaat geleiden en 
ongeveer twee ampère door de 21 watt 
lamp stuurt. 

De vraag kan rijzen, waarom twee transis- 
toren nodig zijn om de lamp te sturen. 
Welnu, net zo min als men met een nacht- 
lamp schakelaartje een 2000 watt straalka- 
chel kan schakelen, kan men met een ge- 
wone transistor een 21 watt lamp sturen. 
De meeste kleine transistoren, zoals de 
BC 107, kunnen maksimaal 100 milli-am- 
père schakelen. Dit is een grenswaarde en 
in verband met de levensduur van de half- 
geleider is het niet aan te bevelen hem 
dergelijke stromen te laten schakelen. 
Transistor Т 2 bijvoorbeeld, moet slechts 
5,5 milliampère verwerken. In transistor 
T3 wordt deze stroom versterkt tot 120 
milliampère. Deze transistor, де BD 138, is 
forser van bouw en heeft geen moeite met 
deze stroom. Transistor T 4, tenslotte, be- 
hoort tot het ras der vermogenstransisto- 
ren en kan tot 10 ampère schakelen. 


DE PRAKTISCHE BOUW 

De schakeling is ondergebracht op een 
printje van 100 х 45 mm? Ор de print is 
plaats voor alle onderdelen, natuurlijk met 
uitzondering van de lamp en de aansluit- 
plug van de akku-spanning. Waarschijn- 
lijk is de print voorzien van een standaard 
boring. De gaatjes voor de bevestiging van 
de ВО 138 en де 2 № 3055 moeten worden 
verruimd tot 3,5 mm. Hetzelfde geldt voor 
de vier hoekgaatjes, waarmee de print be- 
vestigd wordt. 

Bij het insolderen van de onderdelen moet 
men er vooral goed op letten, dat er geen 
aansluitingen van transistoren worden 
verwisseld. Ook de diode (de gekleurde 
ring is де katode) en de elko’s (+en—) 
moeten volgens de printtekening worden 
aangesloten. Het huis van de vermogens- 
transistor is eveneens de kollektoraan- 
sluiting, de verbinding met de rest van de 
schakeling komt tot stand via de bevesti- 
gingsschroef. Het verdient aanbeveling het 
schroefje op het koperen ‘eilandje’ van de 
print vast te solderen. Voor T 4 kan men 
zowel de amerikaanse 2 N 3055 als де eu- 
ropese BD 130 gebruiken. De goedkopere 
uitvoering van deze laatste, de BD 130 Y is, 
althans voor deze toepassing, goed genoeg 
en komt dus eveneens in aanmerking. 
Nadat het printje is volgebouwd en nog 
eens vergeleken met de printtekening, kan 
de schakeling getest worden. Hiervoor 
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Figuur 5. Het printje van de pech-blitz. 
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Figuur 6. Bestukkingsplan van de print, 
eveneens aangegeven is de eenvoudige be- 
drading van deze schakeling. 
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kunnen bijvoorbeeld drie 4,5 volt batterij- 
en en een 12 volt — 3 watt auto lampje 
worden gebruikt. De schakeling kan nu in 
een kastje ingebouwd worden. Voor een 
handige doe het zelver zal dit zeker geen 
problemen opleveren. In het proto-type 
werd ееп 21 watt mist-achterlicht lamp 
gebruikt. Deze is voor weinig geld te koop 
in ieder warenhuis. De lamp werd op het 
deksel van een TEKO type P3 kastje ge- 
monteerd. Het printje werd met vier 


ONDERDELENLIJST PECH-BLITZ 
Weerstand R 1=2,2 kOhm, У, watt 
Weerstand R 2=6,8 kOhm, У, watt 
Weerstand R 3=18 kOhm, У, watt 
Weerstand R 4=2,2 kOhm, У, watt 
Weerstand R 5 =2,2 kOhm, У, watt 
Weerstand R 6=2,2 kOhm, ЏИ watt 
Weerstand R 7 =100 Ohm, 5 watt 
Kondensator C1=220 mikro-F, 
16 V, elko 

Kondensator С 2=22 mikro-F, 16 V, 


schroeven en afstandsbusjes aan de опдег- 
zijde van het deksel bevestigd. In de plas- 
tik achterwand zitten twee gaten voor res- 
pektievelijk een schakelaar en een akku- 
plug. De bedrading zal voor niemand pro- 
blemen opleveren en is schematisch op fi- 
guur 6 aangeduid. De voeding van de 
schakeling kan via een draad van tien me- 
ter betrokken worden uit een sigaretten 


aansteek plug. 
-4 ` 


е1Ко 

Diode D 1=1 N 914 

Transistor T 1=BC 107 

Transistor T 2=BC 107 

Transistor T 3=BD 138 

Transistor T 4=2 N 3055, BD 130, 
BD 130 Y 

Een TEKO model P 3 kastje 

Een 21 watt mistlamp 

Een enkelpolige aan-uit schakelaar 
Een akku-plug 





Het gebouwde prototype ìn zijn uiteindelijke vorm. 
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Spec, Aanbieding: 
BIODE BYX28 PHILIPS 
max. 40ÖOvolt 25Amp. 
Ja U leest 't goed 
Weggeef prijsje.. ~ | 
GLOEDNIEUW... 22722 
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Voor йе auto: Ке и Єз 
Interval UNIT 12015. 
remlichtmodulator met ic 
еп рајтееј. ««,..142,99 
kuitenwisserinterval met 
thyristor ёп2сс».712,9595 


alles ор prani in брац. 


асн аонкег schak. nit, 
met grote 1.а.г en bimet. 
kost overal f42,- 

ER COUPER „eee алж» 714,95 
Enorme topper: zwatt verst 
met halfgel.l2volt 50) 
kost БІесиї5...,. 714, 15 
voor з%егео.....]25,-- 
боутефайхепле 6Ост lang. | 
leuk voor zendertjes bv. | 
prijs зјесућа. « «+ 71, 15 


EPOXI printplaat lekwalit.! 
210,10 bij 20см. 
Kees ge де, d ЭЧ : 
Telefoon hoorn van P.P, T | 
de echte met krulkabels, | 
Incl. Elementen. . f2, 95 | 


Enorm assortiment калет 
225 квтвто ОВ. «гоо e УУЧУ 
25. 1108-.0"8226666.419,99 


ЄП2,612,6П2,612,612,6142., 


| emm emp ни" иь иь ши ши иж шышы mr emm mm emm em vm vs Он эж Явах вэ эв emm Кыды 
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LOUTER 


DORDRECHT 


Voorstraat 409/411 
DORDRECHT / centrum 
Те1:078-34918 
180:551945: А. BR 
со,-т1п1ша1е order 
maandagmorgen gesl, 
10 ДЕ о Ее beten 99 
10 ferrietkraal.f0,99 
10 spoelkern....f0,99 
9 | 
О. 





LO фкекуевг. ene ek 
div. ацтрге1аіз..ў1,5 
verder leveren wijs 
tech, boeken, tijdschr, 
halfgel,ic's,meetinst 
luidspr, inbouwkasten 
AMROH- PHILIPS- DELCON 
JOSTY KIT-enz,enz. 
Komt U eens lange? 

5 minuten v.station 
Voor de Liefhebbers: | 
Inkomplete FM 13ontv | 
philips,met boek enz | 
(excl. buizen). . 49, Si 


Let d ор de minimale 
postorder van f25,- 
anders kunnen wij niet 
versturen. 


Ook voor HiFi- STEREO i 
naar LOUTER-DORDRECHTI 
PHILIPS-LENCO-DUAL- | 
SHARP- SCOTT- 5АМ501- | 





Konkurrentie genoeg ор de soldeerboutenmarkt! Keuze is ет їе over, zowel wat betreft 
prijs als wat betreft kwaliteit. 


Аа 





Ook soldeertin is in ruime variatie aanwezig. Laat и bij de aanschaf niet verleiden door 
kegeltjes, pyramides en andere mooie verpakkingen, maar kijk naar de werkelijke in- 
houd. De grote klossen bieden het meeste waar voor hun geld, al is de aanschaffingsprijs 
vrij hoog. Koop bij voorkeur dunne soldeertin. 
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Alle ingrediënten, nodig voor een goede soldeerverbinding, op één foto verzameld. Het 
koper van het printje mag niet beduimeld zijn, zo nodig met een schuursponsje glimmend 
poetsen. De draden van de komponenten moeten goed vertind of verguld zijn, er mogen 
geen plakresten van de verpakking op achterblijven. 





Van de transistoren, weerstanden en andere komponenten worden de draden (op de 
goede plaats) door de print gestoken, strak omgebogen en kort afgeknipt. Het goedkoop- 
ste kniptangetje hiervoor is een zogenaamde natlclipper, in iedere kapperszaak te ver- 
krijgen voor nog geen twee gulden. 
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Nadat de bout op temperatuur is gebracht, wordt de punt schoongeveegd aan een nat 
sponsje of een droog doekje. Met weinig tin wordt de punt nu vertind, de tin moet goed 
doorvloeien, er mogen beslist geen donkere plekken op de punt achterblijven. Een kope- 
ren stift mag, indien nodig, opnieuw worden vlakgevijld. Doe dit echter nooit met een 
verijzerde stift! 





Koude las, tinpest, niet doorvloeien, plakken, smeren en noem maar op, das geen solde- 
ren. Solderen moet zo: schone vertinde stift tegen de print en de draad drukken, onmid- 
dellijk soldeertin bijvoegen die direkt goed moet doorvloeien. De kunst is om met ge- 
bruik van zo weinig mogelijk tin en een zo kort mogelijk gebruik van de bout een moot 
doorgevloeide glimmende soldering te maken. 
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) | | \ | ыг | ntm, onder rem- 
| bours of па vooruit- 
RADIO UD, ia ыг SES, 


М. у. а. Wel, 
| С | POSTBUS 10.024 nr. 68.71.12.508 (denkt u 
U Ї КЕ | 1 TEL. 030 - 31 30 69 (РАС ЕМ NACHT) om де verzendkosten?) 


Amsterdamsestraatweg 38 






NIEUWE ECHO-99 


5 Watt 


ROYCE 


| 3 Kan. 5 Watt 















waarvan reeds 1 kan. met kristallen, 
wordt geleverd. Verlichte indicator 
lampjes, ingebouwd keramisch filter 
en storingsonderdrukker Automa- 
tische sterkte regeling Volledig 
regelbare 2 traps заџејсћ schake 


ina ехћа 15 аат типа 














met verlichte meter voor S/RF еп 
kanaal-indicator drukknop inschakel 
bare Р.А. Compleet met 23 Кап. ge- 
voeligheid 0,5 microvolt 











23 kanalen. 5 Watt. met S-meter 


299,- 











f 218,- 


| | f 398,- 
GREAT WALKY TALKY | 











STICKERS 


WALKIE TALKIE SET 


met oproep 
f 139,- 







idem met morsetoets 


FALL. HOORN TWEETER 














| 7500-30.000 Hz. 80 W over 12 dB filter | 
29,50 | 









LIFE UNIVERSEEL METERS, 
opklapbare schaal, 16 meetbereiken 
20.000 О р. volt 49,50 










TEVENS LEVEREN WIJ: 
minizenderopspoorapp., balpointmi- 
crofoons, elektronische stetoscoops, 
infrarood nachtkijkers, enz. 




















600 ohm, voedingsspanning 1,5 volt 
penlite) 

Lu In На 

| Bij UK 





voor de 
27 MHz 





„==. 






Zend ons f 3,- aan postzegels еп wij 
zenden u onze speciale catalogus. 






49,50 f 1,75 
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ALLES VOOR DE 
LIME AMATEUR 


ROYCE DE LUXE 
MOBILE 











TRIO AM/SSB 


COMMUNICATIE ONTVANGER 
9 R - 59 05 МЕТ DE 27 MHz 


BIG BOOMER 


Lineair versterker (200 watt) met in- 
gebouwde MOS-FET versterker, wel- 
ke reeds bij 1 watt input 140 watt 
output geeft 


эке Т БООМ 



















Met ingebouwde produkt-detector 
voor EZB/cw. De bf.o -frequentie is 
voor де boven- en onderzijband in- 
stelbaar 

De goede selectiviteit wordt door 
het gebruik van 2 mechanische re- 
sonatoren (mechanisch filter van 
eenvoudige opzet) bereikt 
Gestabiliseerde voedingsspanning 
bij SSB-ontvangst. 

Freg.bereik: 550 KAZ - 30 MHz 

Іп 4 bereiken: 550 - 1600 kHz, 1,6 - 
4.8 MHz. 4,8 - 14,5 MHz - 10,5 - 30 


Ingebouwde meter voor staande 
goltverhouding output meting, anode 
spanning, geschikt voor AM/SSB 


f 895,- ` 


| те! meer mogelijkheden dan welke 
andere U hoeftniet verder te zoeken 





Gevoeligheid beter als 0,5 M.V. door 
| gebruikmaking уап ееп afgestemde 
| Н.Р. Kring. Dubbel super met ЇЕ sys- 

teem en keramisch filter. LF output 

meer als 4 Watt met toonregeling, 
fijinafstemming. bandbreedte rege 
ling 3 kHz ingebouwd [VL titer, 
grote verlichte dubbele meter, met 










MHZ { 648 — B verlichte zendcontrole еп output | 
| ; ' indicatie | ОЕ BEKENDE 
Bijpassende f 598,- ASTRO PLANE 


TRIO luidspreker 


ROYCE 


| 23 Кап. 5 Ман 


=== 





Door velen reeds 
{їп gebruik 


nu f 149,- 





f 49,50 






| TURNER MIKE'S 


met voorversterker 

















Gewoon de beste 
Model +3 


1 199,- 









SUPER SIDEKICK 


f 225,- 


Dubbel super met keramisch filter 
ingebouwde storingsonderdrukker 


Grote verlichte meter, ook voor то 
dulatie regelbare squelch 





MOON- 
RAKER 


De keizer 
onder де 
27 MHz 

antennes, 
versterking 14,5 dB 
wordt geleverd met 


GP 


De beste 
kwart 
golf antenne 


f 478,- | 


Famous 
5 elementen 
Beam 

Een max 





versterking 


f 249,- 






schakelbord voor 
horizontaal of 


vertikaal gebruik Ї 498,- 
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In dit boekje worden zes populaire bouw- 
projekten beschreven, die in de jaargangen 
1972 en 1973 van Radio-Bulletin zijn gepu- 
bliceerd. Behalve de gebruikelijke sche- 
ma-verklaring en bouwbeschrijving wor- 
den bij de meeste ontwerpen enige achter- 
gronden gegeven van de behandelde pro- 
blematiek. 


62 


BOEK 


GELEZEN 





GETESTE ONTWERPEN DEEL | 


De in januari 772 beschreven Floria is een 
uitgebreide stereo platenspeler-voorver- 
sterker met КЕТ 5 en operationele verster- 
kers. De Dual-Tracer, uit het maartnum- 
mer van hetzelfde jaar, is alleen interes- 
sant voor lezers die een skoop bezitten. 
Met de Dual-Tracer kan men twee signa- 
len gelijktijdig zichtbaar maken op het 
scherm van een skoop. De Gasdetector 
stamt uit het aprilnummer van 72, is zeer 
eenvoudig van opbouw, en is gespeciali- 
seerd in het opsporen van koolmonoxide. 
De Snobbie is recenter, namelijk van juni 
13 еп is een deurbel, die een instelbaar 
melodietje ten gehore brengt als er gebeld 
wordt. Een elektronisch zeer inventief be- 
dachte interkom is de Ultimo uit het april- 
nummer van 1973. Tenslotte volgen nog 
enige toepassingen van de 2 А 3 Watt laag- 
frekwent versterker-IC’s van Plessey (КВ 
januari 1972). 

Voor alle apparaatjes kunnen prints be- 
steld worden. 


Globaal bekeken is dit een leuk boekje 
voor де vrije-tijds-elektronikus. Toch 
moeten we enige kritische kanttekeningen 
plaatsen. In de eerste plaats zijn er de zet- 
fouten. Nu levert elke redaktie van ieder 
elektronika-tijdschrift een voortdurend 
gevecht tegen de zetduivel. Het wegvallen 
уап een ‘k’ voor een Ohm-symbool in een 
onderdelenlijst is immers reeds voldoende 
om een nagebouwde schakeling niet te la- 
ten werken. Bij tijdschriften, waar strijd 
geleverd moet worden tegen de klok, zijn 
dergelijke missers nog enigszins goed te 
praten (ook Populaire Electronica zal on- 
vermijdelijk wel eens geteisterd worden 
door fatale zetfouten). Bij boeken, waar de 
voorbereidingstijd langer kan zijn, zouden 
dergelijke irritante zaken niet mogen 
voorkomen. Weliswaar heeft men bij Ge- 
teste Ontwerpen enige fouten, die in de ar- 
tikelen in RB voorkwamen, gekorrigeerd. 
Maar bij het herzetten van de tekst zijn 
enige kapitale blunders gemaakt. Wat te 
zeggen bijvoorbeeld van de totaal verziek- 
te onderdelenlijst van de Eenvoudige Gas- 
detector? Ook de Snobbie zal niet werken, 
tenzij men de waarden van de in de onder- 
delenlijst genoemde weerstanden R8 en 
R9 omwisselt. Op pagina 45 wordt door 
het wegvallen van het woordje ‘niet’ de in- 
druk gewekt, dat de Snobbie aangesloten 
kan worden op een beltrafo. Dit is per sé 
niet waar! 


Hopelijk vindt de uitgever bij een eventu- 
ele tweede druk de tijd om deze ontsieren- 
de fouten weg te werken. 


Tenslotte nog een opmerking. We vinden 
het jammer, dat bij de Dual Tracer de op- 
merking van een RB-lezer, gepubliceerd 
in RB september 1972, niet is opgenomen. 
Deze lezer beschreef namelijk een eenvou- 
dig truukje, waardoor men de Dual Tracer 
kan gebruiken om gelijkspanningen op het 
scherm уап ееп wisselspanningsskoop 
zichtbaar te maken. Dit hebben we steeds 
een zeer leuk en bruikbaar ideetje gevon- 
den. 


Ар 





IN НЕТ TWEEDE NUMMER 
VAN ‘POPULAIRE ELECTRONI- 
СА” ONDER ANDERE: 


TORRENTESTER 


De transistortrilogie zou niet kompleet 
zijn zonder de beschrijving van een їгап- 
sistortester. Dit eenvoudig apparaatje test 
alle laagvermogen NPN- en PNP-transis- 
toren. Halfgeleider in het voetje duwen en 
op knopje drukken: brandt de rode LED 
dan is de transistor stuk. Een tweede knop- 
je onderscheidt de transistoren in goede en 
zeer goede. 





TRANSISTORTRILOGIE 


Het hart van iedere elektronische schake- 
ling is de transistor. Vandaar ekstra aan- 
dacht voor dit onderdeel in het tweede 
nummer. 
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ELEKTRO-TOTO 


Vult u al jaren uw Toto-formulier in vol- 
gens uw eigen zeer geheime formules en 
heeft u nog nooit gewonnen? Doe het vol- 
gende keer eens met deze elektronische 
gokker. De nabouw is probleemloos door 
het gebruik van digitale geïntegreerde 
schakelingen. Ook te gebruiken als elek- 
tronische dobbelsteen. 








WAAROM WERKT HET ZO? 


In het eerste deel van deze trilogie worden 
eigenschappen en werking van deze half- 
geleider besproken. Geen ingewikkelde 
formules of ellenlange fysische kursussen, 
maar een op de praktijk gericht informa- 
tief verhaal. 





TEST: ZIJN ZE HUN GELD 
WAARD ? 


Door de fabrikanten afgekeurde partijen 
transistoren belanden, keurig per 25 in 
plastic zakjes verpakt, bij de doe-het-zel- 
Ons laboratorium onderzocht hoe 
bruikbaar deze ‘ongeteste en ongestempel- 
de halfgeleiders zijn voor gebruik in onze 


Ver. 


nabouwschakelingen. 





LICHTORGELPRIJSTIP 


Lichtorgels zijn in, vandaag de dag. Er 
worden voor ongeveer f 18, — zogenaamde 
lichtorgelmodules verkocht, waarmee men 
heel eenvoudig een driekanaalslichtorgel 
kan samenbouwen. ‘Populaire Electronica’ 
onderzocht de inhoud van deze modules en 
kwam tot de vaststelling, dat er weinig 
elektronika voor dit geld wordt aangebo- 
den. Daarom in het volgend nummer een 
zelfbouwalternatief, waarmee f 30,— uit- 
gespaard wordt op de bouw van een kom- 
pleet lichtorgel. 





DE ZWARTE DOOSJES VER- 
STERKER 


Het bouwen van een goede 2 x 20 Watt ste- 
reo-versterker is geen sinecure, tenzij men 
gebruik maakt van kant en klaar in de 
handel verkrijgbare modules en IC’s. Lees 
de komplete bouwbeschrijving van een 
‘black-box’ versterker op drie prints in het 
volgend nummer! 





HOOFDSTRAAT 5 ЕММЕМ Zwanestraat 24-24а-26-266 Groningen 


тре Tel. : 050-128890-133793 
Tel. 05910 - 13580 Giro : 852778 


Bank: ABN-gron.nr.: 57.01.23.569 · 
electronica NMB-gron.nr.: 66.97.65.112 


Condities: Postorders rembours of bij 
vooruitbetaling (ook met bank- of giro- 
cheque). Franco verzending boven 
f 100, — bij vooruitbetaling franco boven 
f 50, — Voor Belgie alleen bij vooruit- 
betaling. 





















Ëetn ннн 


тунап Jee шааж 





ЕР.10 
stereo mixer те! aanstuitmogelijkheden voor 


2ag dyn. pick-ups ої 2 kristal pick-ups, stereo DM.81 


Lichtgewicht microfoon met statief, оок te gë- 


tuner of лагао bandrecorder еп hoog оРчааа CN.28 bruiken als handmicrotfoon. Speciaal voor re- 
ohmige microfoons. Een mixer waarvoor u el- è-delig scheidingsfilter voor de hobbyist, cross corder is er een aan/uitschakelaar ingebouwd 
| ders tientallen guldens meer moet betalen over freg. 3000 Hz | 5 


f 7,95 f 11,95 


FE A En = 
3-delig scheidingstilter те! scheidingstrequen- 


ties op 1000 en 5000 Hz 
f 19,95 


f 189,- 





5 
Miniatuursetje voor uw radioser f 10,95 








vice Тота et ти d 
ь АА.2 
Transistor siere versterker met een treg бе 
reik van 25-70.000 Hz еп een 2 х 10 walt Sinus 
Zx 18 watt muziek. 8 ohm aanpassing еп 
et i + ~ ват шта Zowel voor keramische als бупати“ 
Ч, H ~ се ће omck-up luper- en Gandrecorderaanslu | 
ken Б ї 59,95 Hng. terwijl u tevens Kunt opnemen van беге 
wersterker mel uwrecorder ken versterker маа! 
Ge uveel plesiefr van zult hebben 
ыг | ње 
МА | Epa FF.13 | SS, 
Wilt u meer geluid en een betere kwaliteit? De f 249,- 
j 10 watt Hi-Fi Eagle autoradiospeakers staan er 
5 йт borg voor 
ОР ZE, 
ji \ kas ; 
“7 +” PRO.M 15 


Monteer uw ттисго! ос 
triilingsvrij in бете 


F T Сү microtoonhouder 


Bij uw SEK dealer een enorme reeks Eagle 
miniatuur агикКпор-, hefboom- en tuimelschake- 
laars, uitgevoerd in zilver en zwart. Tevens met 









РЕА,44 





snap-in bevestiging voor gemakkelijke en snelle Inbraakbeveiliging nu op zeer een АА 4 

| montage dus geen schroeven еп moeren, reeds võra метке ле monteren bij uw Een kwaliteits stereo versterker met 2 х 20 watt 
vanaf f 1 45 ingang, garagedeur en под woor sinus 012 х 35 watt muziekvermogen. freq bereik 

| vele andere тоде укћедеп 15-36.000 Hz. + 2 dB, 8 ohm aanpassing. Aan- 

Ї 1 1 Т wt sluitingen voor dyn. en Keramische pick-up, 

1 bandrecorder, tuner en output voor гес arder 


Vertragingseenheid 
8:1 in 180° in 3afmatin- 
gen leverbaar nl 


Spe ne ВА 


f 279,50 








ТО,79 2 
somm f 8,95 - ра ан Е 
1 Пп. Р петк Ур! еп | а па њи “РА 
РО mm Ї 10,95 АЕ en RF transistor Signaal Injector, geschikt MH ES 
voor radia, tv, tuners en recorders RAT Т 
Voor u onmisbaar f 18,90 « 17,95 саа 


гэн 
ШЕТ? JA : 





Wees uw eigen 
baas... 


morgen ... Kan 
dat? 





Ja! Met f 113.000, —. 

Wij hebben reeds een aantal volledig geïnstalleerde winkels 
ter uwer beschikking. 

En ... u krijgt de steun van Tandy Corporation. Een der 
grootste firma’s in de USA en Canada op gebied van 
verbruikselektronika. Omzet van meer dan 1,4 miljard 
gulden - een stijging van 48,396 in amper 5 jaar - reeds meer 
dan 2400 verkooppunten. 

Zij verzekert u de uitrusting van een winkel met volledige 
stock, gekozen uit de meest verkochte artikelen ter wereld. 
Een marketing-boekhoudkundige-juridische en 
na-verkoopdienst. Een permanente en onderhouden 
reklamekampanje. | 

Uw gesprekspartner de heer А. de Wind is ervan overtuigd 
dat u meer informatie wenst. 

Schrijf hem: 

Tandy Corporation 

Afdeling N 2 

РагсЛпдиз еј de Sauvenière 

5800 Gembloux, België 


= TANDY 





